
Szolár állomás
TERVEZÉSI SEGÉDLET



Calpak szolár állomások
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UNO - P130 , vagy DN 20, 3/4!
Biztonsági szerelvénycsoporttal a következ"ket tartalmazza:

Grundfos UPS 25-60 szivattyúval

Wilo ST 25/ 6 szivattyúval

- szivattyústrang DN 25  1!

A - keringtet" szivattyú
B - golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel, h"mér"vel és

biztonsági szerelvénycsoport-csatlakozással
D - átfolyásmér" elzáróval, beállítási lehet"séggel és oldalsó tölt"

és ürít" golyóscsappal
E - 6 bar-os biztonsági szelep
F - 3/4"-os leállás a tágulási tartályhoz
G - 10 bar-os manométer
H - tölt" és ürít" golyóscsap
I - rögzít" - készlet falra történ" szereléshez

Az átfolyásmér" n beállítható mérési tartományok:

Folyamatos üzemi h" mérséklet: 120°C
Rövid idej# maximális h" mérséklet: 160°C

K - h" szigetelés - frontoldal
M -h" szigetelés - hátoldal

2-15 liter/ perc

1-6 liter/ perc
2-15 liter/ perc

1-6 liter/ perc
2-15 liter/ perc

2-15 liter/ perc

Grundfos UPS 15-60 szivattyúval

Wilo ST 15/ 6 szivattyúval
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A szolár rendszer üzemeltetéséhez szükséges összes
szerelvényt, mint gravitációs fék, átfolyás mér" , ürít" és feltölt"
csap, biztonsági csoport, mind magában foglalja. A h" szigetelt,
kivitel# szolár állomás k

jük izzük

özvetlenül a falra szerelhet" .
Ezután az elmen"

vezetékeket szerel fel, és a csavarkötéseket ellen" r . A
tágulási tartály és tartozékai felszerelése után (3/4! KM
csatlakozó, lapos tömítéssel együtt, külön kell megrendelni), a
nyomáspróbát követ" en visszaszerelhet" a szigetelés el" lapja
és a szivattyút üzembe lehet helyezni.

El" ször a
m#anyag tartószerkezetet rögzítse fel.

Calpak szolár állomás m#szaki leírás:

Biztonsági berendezések:
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A megkövetelt biztonsági berendezések (biztonsági szelep,
manométer, tágulási tartály csatlakozója) be

vannak építve a visszatér" ágba. A szivattyút tartalmazó szolár
állomást egy szabályozó egység segítségével, a tároló és a
napkollektor h" mérséklet különbsége vezérli.

visszacsapó szelep,

Calpak UNO szolár állomás felépítése:

B

D
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DUO - S130 0, vagy DN 20, 3/4!
mint DUO - S130-szivattyústrang, de el"remen" stranggal
a következ"ket tartalmazza:

- szivattyústrang DN 2 1!

A - keringtet" szivattyú
B - golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel, h" mér" vel és

biztonsági szerelvénycsoport-csatlakozással
C - golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel és h" mér" vel
D - átfolyásmér" elzáróval, beállítási lehet" séggel és oldalsó tölt"

és ürít" golyóscsappal
E - 6 bar-os biztonsági szelep
F - 3/4"-os leállás a tágulási tartályhoz
G - 10 bar-os manométer
H - tölt" és ürít" golyóscsap
I  - rögzít" - készlet falra történ" szereléshez
K - h" szigetelés - frontoldal
M -h" szigetelés - hátoldal

Az átfolyásmér" n beállítható mérési tartományok:

1-6 liter/ perc
2-15 liter/ perc

2-15 liter/ perc

1-6 liter/ perc
2-15 liter/ perc

7-30 liter/ perc

2-15 liter/ perc

Folyamatos üzemi h" mérséklet: 120°C
Rövid idej# maximális h" mérséklet: 160°C

Grundfos UPS 25-60 szivattyúval

Grundfos UPS 15-60 szivattyúval

Wilo ST 25/ 6 szivattyúval

Wilo ST 25/ 7 szivattyúval

Wilo ST 15/ 6 szivattyúval
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Calpak szolár állomás m#szaki leírás:

Biztonsági berendezések:

Calpak szolár állomások
vezérlés nélkül

A szolár rendszer üzemeltetéséhez szükséges összes
szerelvényt, mint gravitációs fék, átfolyás mér" , ürít" és feltölt"
csap, biztonsági csoport, mind magában foglalja. A h" szigetelt,
kivitel# szolár állomás k

jük izzük A
visszatér" vezeték tartalmaz h" mérséklet mér" t, ami egyben
elzáró csapként is szolgál.

özvetlenül a falra szerelhet" .
Ezután az elmen"

vezetékeket szerel fel, és a csavarkötéseket ellen" r .

A tágulási tartály és tartozékai
felszerelése után (3/4! KM csatlakozó, lapos tömítéssel együtt,
külön kell megrendelni), a nyomáspróbát követ" en
visszaszerelhet" a szigetelés el" lapja és a szivattyút
üzembe lehet helyezni.

El" ször a
m#anyag tartószerkezetet rögzítse fel.

A megkövetelt biztonsági berendezések (biztonsági szelep,
manométer, tágulási tartály csatlakozója) be

vannak építve a visszatér" ágba. A szivattyút tartalmazó szolár
állomást egy szabályozó egység segítségével, a tároló és a
napkollektor h" mérséklet különbsége vezérli.

visszacsapó szelep,

Calpak DUO szolár állomás felépítése:

www.calpak.hu Tervezési segédlet
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DUO - L130 , vagy DN 20, 3/4!
mint DUO - L130 csatlakozó egység, de légtelenít"vel
a következ"ket tartalmazza:

Grundfos UPS 25-60 szivattyúval

Wilo ST 25/ 6 szivattyúval

Wilo ST 25/ 7 szivattyúval

- szivattyústrang DN 25  1!

A - keringtet" szivattyú
B - golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel, h" mér" vel és

biztonsági szerelvénycsoport-csatlakozással
C - golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel és h" mér" vel
D - átfolyásmér" elzáróval, beállítási lehet" séggel és oldalsó tölt"

és ürít" golyóscsappal
E - 6 bar-os biztonsági szelep
F - 3/4"-os leállás a tágulási tartályhoz
G - 10 bar-os manométer
H - tölt" és ürít" golyóscsap
I - rögzít" - készlet falra történ" szereléshez

L - mikrobuborék leválasztó

Az átfolyásmér" n beállítható mérési tartományok:

K - h" szigetelés - frontoldal
M -h" szigetelés - hátoldal

1-6 liter/ perc
2-15 liter/ perc

2-15 liter/ perc

1-6 liter/ perc
2-15 liter/ perc

7-30 liter/ perc

2-15 liter/ perc

Folyamatos üzemi h" mérséklet: 120°C
Rövid idej# maximális h" mérséklet: 160°C

Grundfos UPS 15-60 szivattyúval

Wilo ST 15/ 6 szivattyúval
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Calpak szolár állomások
vezérlés nélkül

A szolár rendszer üzemeltetéséhez szükséges összes szerelvényt,
mint gravitációs fék, átfolyás mér" , ürít" és feltölt" csap, biztonsági
csoport, mind magában foglalja. Ah" szigetelt, kivitel# szolár állomás
k El" ször a m#anyag tartószerkezetet
rögzítse fel. jük

izzük A visszatér" vezeték tartalmaz
h" mérséklet mér" t, ami egyben elzáró csapként is szolgál, továbbá
mikrobuborék leválasztót kézi légtelenít" vel.

s

özvetlenül a falra szerelhet" .
Ezután az elmen" vezetékeket szerel fel, és a

csavarkötéseket ellen" r .

A tágulási tartály és
tartozékai felszerelése után (3/4! KM csatlakozó, lapos tömítéssel
együtt, külön kell megrendelni), a nyomáspróbát követ" en
visszaszerelhet" a zigetelés el" lapja és a szivattyút
üzembe lehet helyezni.

A megkövetelt biztonsági berendezések (biztonsági szelep,
manométer, tágulási tartály csatlakozója) be

vannak építve a visszatér" ágba. A szivattyút tartalmazó szolár
állomást egy szabályozó egység segítségével, a tároló és a
napkollektor h" mérséklet különbsége vezérli.

visszacsapó szelep,

Biztonsági berendezések:

Calpak szolár állomás m#szaki leírás:

Calpak DUO szolár állomás felépítése:

www.calpak.huTervezési segédlet
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Calpak szolár állomások
vezérléssel

Calpak Flowcon S szolár állomás

Leírás:

Szolár állomás integrált szabályzóval

$DeltaSol B/ DeltaSol BS, vagy DeltaSol B Pro/
DeltaSol BS Pro szabályzó integrálására
el" készítve

$Esztétikus megjelenés
$Szolár szivattyú
$Biztonsági egység biztonsági szeleppel és

nyomásmér" vel
$Tölt" - ürít" egység
$Falra szerelhet" kivitel
$Egyszer# gyors telepítés

® ® ®

®

Calpak Flowcon S felépítése:

1. Fali tartó
2. H" szigetelés - hátoldal
3. Szabályzó
4. H" szigetelés - frontoldal
5. Átfolyásmér"
6. Tölt" - ürít" csap
7. Szivattyú
8. Villáskulccsal nyitható golyóscsap,

integrált visszacsapó szeleppel
9. Biztonsági egység foglalat, tölt" - ürít"

csappal
10. Nyomásmér" 0...6 bar
11. Kézi légtelenít"
12. Biztonsági szelep 6 bar
13. Nemesacél gégecs" 3/4! BM
14. Tágulási tartály csatlakozó kuplung

www.calpak.hu Tervezési segédlet



Calpak FlowCon S szolár állomás

Ismertet"

M#szaki adatok

Gravitációs fék

Vezérlés

A Calpak FlowCon S egykörös szolár rendszerek el" remen" (hideg) ágába elzáróval beépíthet" keringet" szivattyús
szolár állomás. Egy esetleges szivattyú cserénél nem szükséges a rendszert leengedi, ill. feltölteni. A szolár
üzemeltetéséhez szükséges összes szerelvényt, mint gravitációs fék, átfolyás mér" , ürít" és feltölt" , biztonsági
csoport, mind magában foglalja, h" szigetelt falra szerelhet" kivitelben. A rendszert keringet" szivattyúval látták el (6 m
emel" magasság, 130 mm hosszú szivattyútest 1! menetes csatlakozóval).

Minden szerelvény sárgarézb" l készül, és lapos tömítéssel csatlakozik. A szolár szivattyú 1! BM hollanderrel
rendelkezik, így szerelés esetén a csatlakoztatások a kereskedelemben szokásos szerelvényekkel megoldhatók. Az
EPP anyagból készült elasztikus szigetelés 130° C- ig rövid ideig terhelhet" .

Réz
Klingerit, max 200 , O - gy#r#: VITON /EPDM, max 180

WILO ST20/ 6 vagy ST20/ 7 szivattyú
1 - 13 liter/ perc (standard) vagy 8 - 30 liter/ perc

EPP, max 120

DN 15

rövid ideig 180
230 x 550 mm (h" szigeteléssel)

Az átfolyás mér" úszóteste gravitációs fékként m#ködik. Az úszótest a keringet" szivattyú nyugalmi állapotában egy
vezet" horonyban nyugszik. Ezzel az átfolyás mér" csepegés mentesen le van zárva és megakadályozza a cirkulációt.
Agravitációs fék sárgarézb" l készül, kicsi a h" tágulása és nagy h" mérsékletterhelést bír ki.

Arészletes leírást lásd a %Calpak BS vezérlés leírása! cím# fejezetben.

Armatúrák:
Tömítések:

Keringet" szivattyú:
Átfolyás mér" és szabályzó:
H"szigetelés:

Névleges átmér":
M#ködési h"mérséklet:
Megengedett max. h"mérséklet:
Méretek:

&C &C
PPS, max 180 &C

&C
Falra szerelhet"

3/4! BM
220...240 V~
max. 8 bar, biztonsági szelep 6 bar, nyomásmér"

0 - 120 &C
&C

Szolár visszacsapó szelep (kiiktatható):

Beépítés:
Csatlakozások:
Tápfeszültség:
Üzemi nyomás:

5 Alternatív Energia Centrum Kft. 1144 Budapest, Fogarasi út 193.
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Calpak szolár állomások
vezérléssel

www.calpak.huTervezési segédlet



Wilo Star ST (SolarStar) szivattyúk:

Wilo Star ST (SolarStar)  szivattyúk jellemz" i:

Általános jellemz" k:

$Közegh" mérséklet: -10...+110 °C (2 órás rövidüzem esetén 120° C)
$Üzemi nyomás: max 0.1 MPa (10 bar)
$Teljesítményfelvétel: 34 - 165 W
$Fordulatszám: fokozatkapcsolás, 1 vagy 2 vagy 3
$Csatlakozás: menetes
$Szállítómagasság: 5 - 12 m
$Szivattyúház: szürkeöntvény, kataforézises bevonattal

- Magas h" mérséklett#rés
- Meger" sített elektromos szigetelés

Calpak szolár állomás választható kiegészít" k:

Grundfos UPS szolár szivattyúk:

Grundfos UPS szolár szivattyúk jellemz" i:

Általános jellemz" k:

$Közegh" mérséklet: +2...+110 °C (140° C)
$Üzemi nyomás: max 0.1 MPa (10 bar)
$Teljesítményfelvétel: 21 - 138 W
$Fordulatszám: fix 2 vagy 3
$Csatlakozás: menetes

$Szivattyúház: öntöttvas kataforézises bevonattal

- Magas h" mérséklett#rés
- Meger" sített elektromos szigetelés

$Szállítómagasság: 5 - 12 m

Calpak szolár állomások
választható tartozékok

6Alternatív Energia Centrum Kft. 1144 Budapest, Fogarasi út 193.
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Megnevezés Szállító mag. Rendelési számBekötési táv.

Solar 25-45

Csatlakozás

Solar 25-65

Solar 15-80

Solar 25-120

5 m

7 m

8 m

12 m

180 mm

180 mm

130 mm

180 mm

Megnevezés Szállító mag. Bekötési táv. Csatlakozás Rendelési szám

Star-ST 20/4
Star-ST 20/6
Star-ST 20/7
Star-ST 20/9
Star-ST 20/11
Star-ST 25/4
Star-ST 25/6
Star-ST 25/7

5 m
6 m
7 m
9 m
11 m
4 m
6 m
7 m

180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm

G 1 1/2!

G 1!
G 1!
G 1!
G 1!
G 1!

G 1 1/2!
G 1 1/2!

G 1 1/2!

G 1 1/2!

G 1!

G 1 1/2!

AEC-A16-017
AEC-A16-007
AEC-A16-008
AEC-A16-018
AEC-A16-006
AEC-A16-016
AEC-A16-009
AEC-A16-010

AEC-A16-019

AEC-A16-020

AEC-A16-021

AEC-A16-022
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Calpak szolár állomások
választható tartozékok

Roppantó gy#r#s csavarzat :

Jellemz"i:

Használható: réz és lágyacél csövekhez
Anyag: sárgaréz anyagból készült
Méretei: G1/ 18 mm, G1/ 22 mm, G1/ 28 mm
Felület: nyers

Stranglégtelenít" (mikrobuborék leválasztó):

Jellemz"i:

M#ködési elv:

Használható: cs" vezetékbe történ" beépítésre
Anyag: sárgaréz anyagból készült
Felület: nyers

www.calpak.huTervezési segédlet

Térfogatáram-mér" (átfolyásmér"):

M#ködési elv:

Megnevezés Rendelési számAnyag Átfolyás érték
Sárgaréz
Sárgaréz
Sárgaréz

1-6 liter/ perc1-6 átfolyásmér"
2-15 liter/ perc
7-30 liter/ perc

2-15 átfolyásmér"
7-30 átfolyásmér"

Az átfolyásmér" egységet gyárilag mindegyik szolár állomásunk
tartalmazza. Feladata, a szolár folyadék térfogatáramának a
mérése és finomszabályzása. A durva beszabályzást a szivattyú
fordulatszám kapcsolójával végezze.

A roppantós gy#r#s csavarzat az UNO és a DUO szolár
állomásokhoz, valamint az átfolyásmér" höz használandó. Az UNO
típushoz 2 darabot, a DUO típushoz 4 darabot, az átfolyásmér" höz
1 darabot vásároljon, a használatos cs" méretnek megfelel" en.

A mikrobuborék leválasztó egységet gyárilag a DUO szolár
állomásunk tartalmazza. Feladata, a felgyülemlett leveg"
buborékok eltávolítása a rendszerb" l. A összegy#jtött leveg" t a
kézi légtelenít" megnyitásával ürítheti ki.

AEC-A21-003
AEC-A21-084
AEC-A21-085

Megnevezés Rendelési számAnyag Méret
Sárgaréz
Sárgaréz
Sárgaréz

G1/ 18 mm
G1/ 22 mm
G1/ 28 mm

18 mm csavarzat
22 mm csavarzat
28 mm csavarzat

AEC-D12-030
AEC-D12-007
AEC-D12-029

Megnevezés Rendelési számAnyag

Sárgaréz AEC-A21-006Mikrobuborék leválasztó



Calpak szolár állomások
összefoglaló táblázat

www.calpak.hu Tervezési segédlet
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Rendelési szám Megjelenés

UNO - P130
(szivattyús stranggal)

Típus Kivitel

DUO - S130
(szivattyús és

visszatér" stranggal)

Wilo ST 25/ 6 szivattyúval,
1-6 liter/ perc

Grundfos UPS 25-60
szivattyúval, 1-6 liter/ perc

Grundfos UPS 25-60
szivattyúval, 2-15 liter/ perc

Wilo ST 25/ 6 szivattyúval,
2-15 liter/ perc

Grundfos UPS 25-60
szivattyúval, 1-6 liter/ perc

Grundfos UPS 25-60
szivattyúval, 2-15 liter/ perc

Wilo ST 25/ 6 szivattyúval,
1-6 liter/ perc

Wilo ST 25/ 6 szivattyúval,
2-15 liter/ perc

Wilo ST 25/ 7 szivattyúval,
7-30 liter/ perc

Kollektor darabszám

~ 1 - 6 darab 16VTN

~ 1 - 8 darab 200GA

~ 3 - 12 darab 16VTN

~ 3 - 16 darab 200GA

~ 1 - 6 darab 16VTN

~ 1 - 8 darab 200GA

~ 3 - 12 darab 16VTN

~ 3 - 16 darab 200GA

~ 1 - 6 darab 16VTN

~ 1 - 8 darab 200GA

~ 3 - 12 darab 16VTN

~ 3 - 16 darab 200GA

~ 1 - 6 darab 16VTN

~ 1 - 8 darab 200GA

~ 3 - 12 darab 16VTN

~ 3 - 16 darab 200GA

~ 6 - 24 darab 16VTN

~ 6 - 30 darab 200GA

Grundfos UPS 15-60
szivattyúval, 2-15 liter/ perc

~ 2 - 10 darab 16VTN

~ 2 - 14 darab 200GA

Wilo ST 15/ 6 szivattyúval,
2-15 liter/ perc

~ 2 - 10 darab 16VTN

~ 2 - 14 darab 200GA

AEC-D12-009

AEC-D12-010

AEC-D12-011

AEC-D12-014

AEC-D12-013

AEC-D12-012

Grundfos UPS 15-60
szivattyúval, 2-15 liter/ perc

~ 2 - 10 darab 16VTN

~ 2 - 14 darab 200GA

Wilo ST 15/ 6 szivattyúval,
2-15 liter/ perc

~ 2 - 10 darab 16VTN

~ 2 - 14 darab 200GA

AEC-D12-015

AEC-D12-016

AEC-D12-017

AEC-D12-018

AEC-D12-019

AEC-D12-020

AEC-D12-021

Calpak szolár állomások rendelési kódja
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Rendelési szám MegjelenésTípus Kivitel Kollektor darabszám

Calpak
Flowcon S

(szivattyús stranggal
és vezérléssel)

FlowCon S/6 Deltasol
BS Pro vezérléssel

1-13 liter/ perc

~ 1 - 9 darab 16VTN
~ 1 - 12 darab 200GA

~ 4 - 20 darab 16VTN

~ 4 - 25 darab 200GA

DUO - L130
(szivattyús és

visszatér" stranggal,
légtelenít" vel)

Grundfos UPS 25-60
szivattyúval, 1-6 liter/ perc

Grundfos UPS 25-60
szivattyúval, 2-15 liter/ perc

Wilo ST 25/ 6 szivattyúval,
1-6 liter/ perc

Wilo ST 25/ 6 szivattyúval,
2-15 liter/ perc

Wilo ST 25/ 7 szivattyúval,
7-30 liter/ perc

~ 1 - 6 darab 16VTN

~ 1 - 8 darab 200GA

~ 3 - 12 darab 16VTN

~ 3 - 16 darab 200GA

~ 1 - 6 darab 16VTN

~ 1 - 8 darab 200GA

~ 3 - 12 darab 16VTN

~ 3 - 16 darab 200GA

~ 6 - 24 darab 16VTN

~ 6 - 30 darab 200GA

Wilo ST 15/ 6 szivattyúval,
2-15 liter/ perc

~ 2 - 10 darab 16VTN

~ 2 - 14 darab 200GA

Grundfos UPS 15-60
szivattyúval, 2-15 liter/ perc

~ 2 - 10 darab 16VTN

~ 2 - 14 darab 200GA

AEC-D12-022

AEC-D12-023

AEC-D12-024

AEC-D12-025

AEC-D12-026

AEC-D12-027

AEC-D12-028

FlowCon S/6 Deltasol
BS vezérléssel
1-13 liter/ perc

FlowCon S/6 Deltasol
C/3 vezérléssel
1-13 liter/ perc

FlowCon S/7 Deltasol
BS vezérléssel
7-30 liter/ perc

~ 1 - 9 darab 16VTN
~ 1 - 12 darab 200GA

~ 1 - 9 darab 16VTN
~ 1 - 12 darab 200GA

AEC-D12-003

AEC-D12-001

AEC-D12-002

AEC-D12-004

Calpak szolár állomások rendelési kódja

Jó választás a szolár állomások használata. Megkönnyítik és meggyorsítják a szerelési munkákat. Esztétikus
kivitel#ek, gyárilag rendelkeznek h" szigeteléssel, tartalmaznak minden szükséges biztonsági, ellen" rz" és szabályzó
elemet.


