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1. BIZTONSÁGI  INFORMÁCIÓK  
 
 
A gyártónak és a forgalmazónak nincs módja és lehet� sége a szolár vezérl�  Üzembe helyezési 
és kezelési kézikönyvben leírt utasítások, felszerelési körülmények betartásának ellen� rzésére 
a vezérl�  felszerelése, m� ködtetése, felhasználása és karbantartása folyamán. A nem 
megfelel�  üzembe helyezés okozhat emberi és anyagi károkat. A fentiek miatt sem a gyártó, 
sem a forgalmazó nem tartozik teljes felel� sséggel és kötelezettséggel. Továbbá a gyártó és a 
forgalmazó nem tartozik felel� sséggel, ha a vezérl�  használata során nyilvánvaló 
szabálytalanságot követtek el, harmadik személy. A gyártó fenntartja a jogot a termék 
technikai adatainak, telepítési és m� ködtetési utasításainak megváltoztatásában, anélkül, hogy 
azt el� zetesen közölné. A lehet�  legkorábban amint nyilvánvalóvá válik hogy a termék 
biztonságos m� ködése veszélybe került (pl.: látható sérülés), kérem a készüléket azonnal 
helyezze m� ködésen kívül.  
 
 
  1.1 A kézikönyvr� l 
 
Ez a kézikönyv leírja a szolár vezérlés rendeltetését, beüzemelését és a m� ködését. 
Amikor felszereli a szolár rendszer többi egységét pl. szolár kollektor, összerakja a szivattyút 
és a tároló egységet, bizonyosodjon meg arról, hogy betartja ezen termékek gyártói által el� írt 
telepítési utasításokat. 
A készülék telepítését, elektromos hálózatra csatlakoztatását, beüzemelését és karbantartását 
csak szakképzett személy végezze. Gondoskodjon arról, hogy a szakképzett személy ismerje 
meg a kézikönyv tartalmát és kövesse az abban foglalt utasításokat. 
 
 
 1.2 A szimbólumok magyarázata 

 
Biztonsági információ: 
 

A biztonsági információk egy figyelmeztet�  háromszöggel vannak 
megjelölve.  
Ezek jelzik azokat az intézkedéseket, melyek veszélyesek, vagy az ember 
számára ártalmasak lehetnek. 

 
 
A követend�  lépések: a követend�  lépéseket kis háromszög „� ” jelezi. 
 
 
Megjegyzés:  A megjegyzéseket, melyek fontos információkat tartalmaznak a 

m� ködéssel vagy funkcióval kapcsolatban, kékkel írtuk. 
 

 
 



 
 

 
Minden jog fenntartva! Copyright: Alternatív Energia Centrum Kft. 

4

 
 

 1.3 A vezérl� egység felszerelése és beüzemelése 
 
 

�    Miel� tt beköti a vezérl� egységbe az elektromos vezetékeket, bizonyosodjon meg arról, 
hogy azok nem sérültek meg a szerelés alatt. Tartsa be az épület t� zbiztonsági el� írásait! 

 
�   A vezérl� t TILOS olyan helyiségekbe illetve szabadterekbe felszerelni, ahol gyúlékony, 

vagy robbanásveszélyes gázok, g� zök el� fordulhatnak, vagy jelen vannak. 
 
�    A környezeti feltételeknek meg kell felelniük a „Telepítés” fejezetben leírtaknak. 
 
�   Miel� tt csatlakoztatná a vezérl� egységet az elektromos hálózatra, bizonyosodjon meg 

arról, hogy a csatlakozó vezeték megfelel a vezérl� egység adattábláján megtalálható 
adatoknak. 

  
�    A csatlakoztatott készülékek – m� szakilag – illeszkedjenek a vezérl� höz. 
 
�   A vezérl� egység csatlakozó borítását csak feszültségmentes állapotban szabad kinyitni. A 

munkavégzés alatt az összes elektromosságra vonatkozó biztonsági el� írást be kell tartani. 
A bekötést és / vagy az összes olyan tevékenységet, amelynél a csatlakozó borítás 
kinyitása szükséges (pl.: biztosítékcsere) csak szakember végezze. 

 
 

2. A  S ZOLÁR VEZÉRL � EGYSÉG 
FELS ZERELÉSE  

 
 
 2.1 A vezérl�  doboz kinyitása / bezárása 

 
 
Villamos áram veszély! Miel� tt kinyitja a dobozt, kérem bizonyosodjon meg 
hogy a feszültséget lekapcsolta. 
 

 

�   A doboz kinyitása: Lazítsa meg a csavarokat  

és távolítsa el felfelé a csatlakozó borítást. 
 

�  A doboz bezárása: illessze be a csatlakozó 
borításának sarkait a vezérl�  doboz csapjaiba.  
 

�   A csukló segítségével a borítást nyomja le. 
 

�  A csavarok segítségével rögzítse szilárdan a 
borítást a vezérl� höz. 
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  2.2 Vezérl�  felszerelése  

 
Figyelem: A vezérlést csak megfelel� en sík és a környezeti hatásoktól, valamint mechanikai 

sérülésekt� l védett helyre szerelje. 
 

�  Válassza ki a vezérl�  megfelel�  helyét 

�  Fúrja ki a fels�  lyukat  
�  Csavarja be a csavart 
�  Távolítsa el a vezérl�  fels�  részét 
�  Akassza fel a dobozt a csavarra 

�  Jelölje meg az alsó csavarok és helyét 

�  Akaszd le a dobozt a csavarról  
�  Fúrja ki az alsó feler� sít�  lyukakat 

�  Akassza fel a dobozt újra  
�  Er� sítse fel a dobozt a lyukak segítségével. 
�  Szerelje fel a vezérl�  fels�  részét 

 
  2.3 Elektromos hálózatra kapcsolás 

 
 
Miel� tt kinyitja a csatlakozó dobozt, feszültségmentesítse a csatlakozó 
elektromos vezetéket! Tartsa be az összes elektromos szabványel� írást! 
 

2.3.1. A csatlakoztatás el� készítése 
 

A feszültséget csak akkor kapcsolja vissza, ha a vezérl�  
dobozát bezárta. A visszakapcsolás el� tt a telepít�  
bizonyosodjon meg arról, hogy a szerelés alkalmával a 
vezérl�  IP védettsége nem sérült meg. 

 
A telepítés típusától függ� en az elektromos vezeték  

csatlakozhat a készülék hátsó burkolatán  keresztül, 

vagy a vezérl�  doboz alsó részén  keresztül.    
 

Hátsó burkolaton keresztül :  Egy alkalmas 
szerszámmal távolítsa el a vezérl�  hátsó burkolatából a 
perforált m� anyag karimákat.  
 

Alsó részen keresztül :  Egy alkalmas szerszámmal 
(pl.: egy késsel) vágja be a m� anyag karimát a jobb és 
bal oldalon, majd törje azokat ki a dobozból. 

 
Megjegyzés:  A bekötéshez lehet� leg flexibilis (hajlékony) vezetéket használjon, melyet 

rögzítsen oda a feszít� kapcsok segítségével. 
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2.3.2 A vezérl� egység bekötése 

 
Tanácsok a h� mérséklet érzékel� k telepítéséhez: 
Csak eredeti, gyári PT1000 h� mérsékletérzékel� ket használjon a kollektorhoz, ezek az 
érzékel� k 1,5 méter szilikon csatlakozóvezetékkel vannak felszerelve, és kell� en ellenállóak 
az összes id� járási körülménynek. A h� mérsékletérzékel�  és a kábel 280oC h� mérsékletnek 
ellenáll. Az érzékel�  csatlakoztatásánál nem szükséges megkülönböztetni a pozitív és a 
negatív polaritást. 

 
 

Hálózati feszültségkapocs 
( 25, 26, 27 ) 

1. Figyeljen a feszültség 
típusára, mely a készülék 
típustábláján van feltüntetve. 

 
2. A véd� vezet� t feltétlenül 

csatlakoztatni kell! 
 
3. H05VV-(NYM…) típusú 

kábelt kell alkalmazni  

Kimenetek 
( 13 – 22, 23, 24 ) 

1. P1 és P2 kimenet: elektro-
mágneses relék maximális 
kapcsolható áramer� sség: 3A 

 

2. P0/R1, R2 kimenetek: elekt-
romágneses relék maximális 
kapcsolható áramer� sség: 5A 

   
3. Amikor keringet�  szivattyút 

P0 alkalmaz, használja a 17 
és 18 csatlakozási pontokat. 
Amikor 3-utas  elektromág-
neses szelepet R1 alkalmaz, 
használja a 17. 18 csatlako-
zási pontokat (nyitott) és 17, 
19 csatlakozási pontokat 
(zárt). 

 

4. Amikor keringet�  szivattyút 
R2 alkalmaz, használja a 20 
és 21 csatlakozási pontokat. 
Amikor 3-utas  elektromág-
neses szelepet R2 alkalmaz, 
használja a 20. 21 csatlako-
zási pontokat (nyitott) és 20, 
22 csatlakozási pontokat 
(zárt). 

 

5. H1 kimenet:  elektromágne-
ses relék maximális 
kapcsolható áramer� sség: 
16A 

Bemeneti kapcsok 
( 1-12 ) 

1. Bemenetek T0 és T1:  
PT1000 típusú h� mérsékletérzékel� höz 
 

2. Bemenetek T2-T5:  
NTC10K típusú h� mérsékletérzékel� höz. 
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Csak eredeti, gyári NTC10K,B=3950 h� mérsékletérzékel� ket használjon a tartályokhoz és a 
csövekhez, ezek az érzékel� k 1,5méter m� anyag csatlakozóvezetékkel vannak felszerelve. A 
h� mérsékletérzékel�  és a kábel 105oC h� mérsékletnek ellenáll. Az érzékel�  csatlakoztatásánál 
nem szükséges megkülönböztetni a pozitív és a negatív polaritást. 
 
A h� mérsékletérzékel� k törpefeszültséggel m� ködnek, elhelyezésük megválasztásánál 
figyelembe kell venni, hogy a m� ködtetésük során az érzékel� k illetve azok csatlakozó 
vezetékeik induktív hatásoknak ne legyenek kitéve, továbbá úgy kell elhelyezni � ket, hogy 
230V-os és/vagy 400V-os vezetékekt� l minimum 100 mm távolságra legyenek. 
 
Ha el� fordul küls�  induktív hatás, vagy a közelben pl.: magasfeszültség�  vezeték, kábel, 
vasúti szabadvezeték, trafó állomás, rádió és tv készülék, amat� r rádióállomás, mikrohullámú 
készülék, stb. található, akkor a h� mérséklet érzékel� k vezetékeit megfelel�  védelemmel (pl.: 
árnyékolás) kell ellátni. 
 
A h� mérsékletérzékel� k csatlakozó vezetékeit maximum 100m hosszig meg lehet 
hosszabbítani. 50m hosszig 0,75mm2 keresztmetszet�  rézvezetékeket kell alkalmazni, 50-
100m között 1,5mm2 keresztmetszet�  rézvezetéket kell alkalmazni. 
 
 
Megjegyzés:  A szolár rendszer kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy az érzékel�  

és a szivattyú bekötési pontokra csak egy vezetékkel szabad csatlakozni. 
Célszer�  és ajánlott flexibilis, hajlékony vezetékek alkalmazása, a bekötési 
pontoknál érvég-hüvely használatával. Ügyeljünk az üzembiztos, kontakt-
hiba mentes kötésre. Figyeljünk a toldások kötéseinek jó elektromos 
szigetelésére. 
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3. A  SOLAR DIGIT 106  S ZOLÁR 
VEZÉRL � EGYSÉG BEÜ ZEMELÉS E  

 
 

 
Miel � tt a vezérl� egységet hálózati feszültségre kapcsolná, kösse be az 
érzékel� ket, szivattyúkat és/vagy váltó szelepeket! 
 

 
Miután bekapcsolta a vezérl� t, az el� ször az „id� ” beállítását fogja kérni. Miután beállította a 
helyes id� t, válassza ki a megfelel�  „szolár rendszert”. 
 

 
  3.1 Az óra / hét beállítása (az id�  beállítása) 

 
Miután feszültségre kapcsolta a vezérl� t, az LCD kijelz� n a 
„week 1” és „00:00” látható. 
�  Nyomja meg a „Clock/Week” gombot, az id�  kivá-

lasztásához, az óra területe „00” villog a kijelz� n. 
�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat az óra beállításához. 
�  Nyomja meg a „Clock/Week” gombot újra, a perc terü-

lete „00” villog a kijelz� n. 
�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a perc beállításához. 
�  Nyomja meg a „Clock/Week” gombot ismét, a hét 

kiválasztásához, a „Week 1” villog a kijelz� n. 
�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombot a hét beállításához. 
10 másodperc múlva a vezérl� egység automatikusan érvényesíti a beállítást, ezután az 
aktuális id�  lesz megjelenítve a kijelz� n.  
 
 
  3.2 A szolár rendszer kiválasztása 

 
A gyárilag beállított rendszer a kijelz� n a „System 1”. 
�  Nyomja meg az „OK” gombot 3 másodpercig, „System 1” 

felirat villog a kijelz� n. 
�  Nyomja meg a „� ” gombot a megfelel�  rendszer 

kiválasztáshoz. A vezérl� egységben 8 alaprendszer van 
beállítva, ezek közül választhat. 10 másodperc múlva a 
vezérl� egység érvényesíti a beállítást. 
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  3.3 Kézi üzemmód bekapcsolása 
 
Kézi üzemmód:  
Amikor el� ször m� ködteti a szolár rendszert, vagy amikor ki szeretné próbálni a különböz�  
funkciókat, lehet� sége van rá, hogy a kimeneteket manuális úton m� ködtesse. 
 
Ebben az esetben a következ� ket kell tennie: 
�  Nyomja meg a „Temperature setting” gombot 3 másodpercig; ezzel a h� mérséklet 

különbség keringet�  szivattyút tudja m� ködésbe hozni. 
�  Nyomja meg a „Temperature setting” gombot újra; ezzel lekapcsolja ezt a kimenetet. 
�  Nyomja meg a „Timing circulation” gombot 3 másodpercig; ezzel a melegvíz keringet�  

szivattyút tudja m� ködésbe hozni. 
�  Nyomja meg ismét a „Timing circulation” gombot; ezzel lekapcsolva ezt a kimenetet. 
�  Nyomja meg a „Timing heating” gombot 3 másodpercig; ezzel a kisegít�  f� tést (gázkazán, 

villanybojler) tudja elindítani. 
�  Nyomja meg újra a „Timing heating” gombot; ezzel lekapcsolja ezt a kimenetet. 
 
 
  3.4 A h� mérséklet lekérdezése 
 
�  Nyomja meg a „� ” gombot; ezzel ellen� rizheti a meglév�  h� mérséklet érzékel� k h� fok 

értékét T0 – T5-ig. 
10 másodperc elteltével csak az aktuális tartály h� mérséklete lesz megjelenítve a kijelz� n. 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 
 
�   A H1 pontok bekötésével a rendszer alkalmas kiegészít�  f� tés vezérléséhez.  

Ez a funkció mind a 8 rendszer-összeállításban alkalmazható.  
 
�  T3, T4, h� mérsékletérzékel� k és a P2 melegvíz keringet�  szivattyú mind a 8 rendszer-

összeállításban alkalmazhatók. 
 
�   Amennyiben nem alkalmazza T3 h� mérsékletérzékel� t, úgy a vezérl�  automatikusan a T2 

érzékel�  jelét használja fel a kiegészít�  f� tés vezérlésére. 
 
�   A tároló tartályokat ( Storage tank 1, Storage tank 2 ) a könnyebb m� ködés megérthet� ség 

érdekében a beléjük helyezett h� mérsékletérzékel� k szerint ( T2, T3, T5 ) különböztetjük 
meg, a „szolár rendszer megoldások” fejezetben. 
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4 .  S ZOLÁR RENDSZER MEGOLDÁSOK 
 

 
4.1.  1. számú rendszer összeállítás 

 
A rendszer elemei: 
1 kollektor sor – 1 tároló tartály – 1 szivattyú  
 
Rendszer ismertetése: 
A szolár keringet�  szivattyú (P1) rögtön bekapcsol, amint a h� mérséklet különbség a 
kollektor mez�  (T1) és a tároló tartály (T2) között eléri a beállított bekapcsolási értéket.  
Amint a h� mérséklet különbség a kollektor mez�  (T1) és tároló tartály (T2) között 
alacsonyabbra esik, mint a beállított kikapcsolási érték, vagy a tároló tartályban a h� mérséklet 
eléri a beállított maximális tároló h� mérsékletet, a szolár szivattyú leáll. 
 
  
T1:  h� mérsékletérzékel�  a kollektor 

mez� höz 
T2:  h� mérsékletérzékel�  a tartály alsó 

részébe 
T3:  h� mérsékletérzékel�  a tartály fels�  

részébe (kisegít�  f� tés vezérléséhez) 
T4:  h� mérsékletérzékel�  a melegvíz cs� re 
P1:  szolár keringet�  szivattyú 
P2:  melegvíz keringet�  szivattyú 
 
 



 
 

 
Minden jog fenntartva! Copyright: Alternatív Energia Centrum Kft. 

11

 
 
 

4.2.  2. számú rendszer összeállítás 
 
 
A rendszer elemei: 
1 kollektor sor – 2 tároló tartály – 2 szivattyú 
 
 
Rendszer ismertetése: 
Amint a h� mérséklet különbség a kollektor mez�  (T1) és a 2 tároló tartály egyike között (T2 
vagy T5) eléri a beállított bekapcsolási értéket, a megfelel�  szolár szivattyú (P1 vagy P0) 
bekapcsol. 
A beállított prioritás szerint tölt� dnek a tartályok (T2, T5), el� bb az egyik, aztán a másik 
mindaddig, amíg a h� mérséklet különbség a kollektor mez�  (T1) és a tároló tartályok (T2, T5) 
között alacsonyabbra esik, mint a beállított kikapcsolási érték, vagy a tároló tartályokban a 
h� mérséklet eléri a beállított maximális tároló h� mérsékletet. 
 
 
 
T1:  h� mérsékletérzékel�  a kollektor 

mez� höz 
T2:  h� mérsékletérzékel�  az 1. tartály 

alsó részébe 
T3:  h� mérsékletérzékel�  a tartály fels�  

részébe (kisegít�  f� tés 
vezérléséhez) 

T4:  h� mérsékletérzékel�  a melegvíz 
cs� be 

T5: h� mérsékletérzékel�  a 2. tartály 
 alsó részébe 
P1:  szolár keringet�  szivattyú az 1. 

tartályhoz 
P2:  melegvíz keringet�  szivattyú 
P0: szolár keringet�  szivattyú a 2. 

tartályhoz 
 
 
 
 
Megjegyzés:  Gyárilag az 1. tartály van 

prioritásba állítva. 
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4.3.  3. számú rendszer összeállítás 
 
 
A rendszer elemei: 
1 kollektor sor – 2 tároló tartály – 1 szivattyú – 1 váltószelep 
 
 
Rendszer ismertetése:  
Amint a h� mérséklet különbség a kollektor mez�  (T1) és a 2 tároló tartály egyike között (T2 
vagy T5) eléri a beállított bekapcsolási értéket a szolár szivattyú (P1) bekapcsol, és a 3 járatú 
motoros szelep (R1) a megfelel�  pozícióba áll be. A 3 járatú szelep állása függ a tároló 
tartályok töltöttségét� l.  
Abban az esetben, ha mindkét tároló tartály (T2, T5) töltöttsége alacsony, a szelep a prioritási 
beállítástól függ� en kapcsol.  
A szivattyú addig marad bekapcsolva, amíg a h� mérséklet különbség a kollektor mez�  (T1) és 
a tároló tartályok (T2, T5) között alacsonyabbra esik, mint a beállított kikapcsolási érték, vagy 
a tároló tartályokban a h� mérséklet eléri a beállított maximális tároló h� mérsékletet 
 
 
 
T1: h� mérsékletérzékel�  a kollektor 

mez� höz 
T2:  h� mérsékletérzékel�  az 1. tartály 

alsó részébe 
T3:  h� mérsékletérzékel�  a tartály fels�  

részébe (kisegít�  f� tés 
vezérléséhez) 

T4:  h� mérsékletérzékel�  a melegvíz 
cs� be 

T5: h� mérsékletérzékel�  a 2. tartály 
 alsó részébe 
P1:  szolár keringet�  szivattyú 
P2:  melegvíz keringet�  szivattyú 
R1: 3 járatú váltó szelep (nyitva 17,18 

bekötési pontok, zárva 17,19 
bekötési pontok) 

 
 
Megjegyzés:  Amikor nincs feszültség a 

rendszeren, a 3 járatú 
motoros szelepnek (R1) az 
1. tároló tartályt (T2) kell 
töltenie. 
Gyárilag az 1. tartály van 
prioritásba állítva. 
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4.4.  4. számú rendszer összeállítás 
 
A rendszer elemei: 
2 kollektor sor (délkeleti / délnyugati tet� felület) – 1 tároló tartály – 2 szivattyú 
 
 
Rendszer ismertetése: 
Ha a h� mérséklet különbség a tároló tartály (T2) és az egyik vagy a másik kollektor sor (T1, 
T0) között eléri a beállított bekapcsolási értéket, az 1-es kollektor mez� höz tartozó (T1) szolár 
szivattyú (P1) vagy a 2-es kollektor mez� höz tartozó (P0) szolár szivattyú elindul, attól 
függ� en, hogy melyik kollektor mez� nél van a h� mérsékletkülönbség. Ha a bekapcsolási 
h� mérséklet különbség mindkét kollektor mez� nél (T1, T0) eléri a beállított értéket, mindkét 
szivattyú (P1, P0) bekapcsol. A szivattyúk kikapcsolnak, amint a hozzá tartozó kollektor 
mez�  és a tároló tartály közötti h� mérsékletkülönbség a beállított kikapcsolási érték alá esik, 
vagy a tároló tartályban a h� mérséklet eléri a beállított maximális tároló h� mérsékletet. 
 
  
 
 
T0: h� mérsékletérzékel�  a 2-es 

kollektor mez� höz 
T1:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es 

kollektor mez� höz 
T2:  h� mérsékletérzékel�  a tároló 

tartály alsó részébe 
T3:  h� mérsékletérzékel�  a  tároló 

tartály fels�  részébe 
T4:  h� mérséklet érzékel�  a melegvíz 

cs� be 
P0:  2-es kollektor mez� höz tartozó 

szolár keringet�  szivattyú  
P1:  1-es kollektor mez� höz tartozó 

szolár keringet�  szivattyú  
P2: melegvíz keringet�  szivattyú  
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4.5.  5. számú rendszer összeállítás 

 
 
A rendszer elemei: 
2 kollektor sor (délkeleti / délnyugati tet� felület) – 1 tároló tartály – 1 szivattyú – 1 váltószelep  
 
 
Rendszer ismertetése: 
A szolár keringet�  szivattyú (P1) bekapcsol amint a h� mérséklet különbség a két kollektor 
mez�  (T1, T0) egyike és a tároló tartály (T2) között meghaladja a beállított bekapcsolási 
értéket. A 3 járatú szelep (R1) úgy ereszt át, hogy a folyadék mindig a melegebb kollektor 
mez� b� l folyjon a tároló tartály felé. A szivattyú (P1) kikapcsol, amint mindkét kollektor 
mez�  (T1, T0) és a tároló tartály (T2) közötti h� mérsékletkülönbség a beállított kikapcsolási 
érték alá esik, vagy a tároló tartályban a h� mérséklet eléri a beállított maximális tároló 
h� mérsékletet. 
 
 
 
T0: h� mérsékletérzékel�  a 2-es 

kollektor mez� höz 
T1:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es 

kollektor mez� höz 
T2:  h� mérsékletérzékel�  a tároló 

tartály alsó részébe 
T3:  h� mérsékletérzékel�  a  tároló 

tartály fels�  részébe 
T4:  h� mérséklet érzékel�  a melegvíz 

cs� be 
P1:  szolár keringet�  szivattyú 
P2: melegvíz keringet�  szivattyú  
R1:  3 járatú váltó szelep (nyitva 17,18 

bekötési pontok, zárva 17,19 
bekötési pontok) 

 
 
Megjegyzés:  Amikor nincs feszültség a 

rendszeren, a 3 járatú 
váltó szelepnek (R1) az 1-
es kollektor mez�  (T1) 
fel� l kell átengednie a 
folyadékot. 
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4.6.  6. számú rendszer összeállítás 

 
 

A rendszer elemei: 
Szelep vezérelt 2 kollektor mez�  (délkeleti / délnyugati tet� felület) – 2 tároló tartály – 1 
szivattyú – 2 váltószelep 
 
A rendszer ismertetése: 
Ha a h� mérséklet különbség a két tartály egyike (T2, T5) és az 1-es (T1) vagy a 2-es (T0) 
kollektor mez�  között meghaladja a beállított értéket, a szolár keringet�  szivattyú (P1) 
bekapcsol. Az 1-es váltó szelep (R1) az aktuális kollektor mez� t� l engedi a folyadékot a 
tartályok felé. A 2-es váltó szelep (R2) vezérli a tároló tartályok töltését a beállított 
prioritásoknak megfelel� en.  
A szolár keringet�  szivattyú (P1) kikapcsol, amint a h� mérsékletkülönbség – a kollektor 
mez� k és a tartályok között – a beállított kikapcsolási érték alá csökken, vagy a tároló 
tartályokban a h� mérséklet eléri a beállított maximális tároló h� mérsékletet. 
 
 

 
T0: h� mérsékletérzékel�  a 2-es 

kollektor mez� höz 
T1:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es 

kollektor mez� höz 
T2:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es  tároló 

tartály alsó részébe 
T3:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es  tároló 

tartály fels�  részébe 
T4:  h� mérséklet érzékel�  a melegvíz 

cs� be 
T5: h� mérséklet érzékel�  a 2-es tároló 

tartály alsó részébe 
P1:  szolár keringet�  szivattyú 
P2: melegvíz keringet�  szivattyú  
R1:  3 járatú váltó szelep (nyitva 17,18 

bekötési pontok, zárva 17,19 
bekötési pontok) 

R2:  3 járatú váltó szelep (nyitva 20,21 
bekötési pontok, zárva 20,22 
bekötési pontok) 

 
 
 
 
 
Megjegyzés:  Amikor nincs feszültség a rendszeren az 1-es 3 járatú váltó szelepnek (R1) 

az 1-es kollektor mez�  (T1) fel� l kell átengednie a folyadékot, a 2-es 3 
járatú váltó szelepnek az 1-es tároló tartályt kell töltenie. 

 Gyárilag beállított prioritása az 1-es tároló tartálynak van (T2).  
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4.7.  7. számú rendszer összeállítás 

 
 
A rendszer elemei: 
Szelep vezérelt 2 kollektor mez�  (délkeleti / délnyugati tet� felület) – 2 tároló tartály – 2 
szivattyú – 1 váltószelep 
 
A rendszer ismertetése: 
Ha a h� mérséklet különbség a két tároló tartály egyike (T2, T5) és az 1-es (T1) vagy a 2-es 
(T0) kollektor mez�  között meghaladja a beállított értéket, a váltó szelep (R2) az aktuális 
kollektor mez� t� l engedi a folyadékot a tartályok felé. A szivattyúk kapcsolása attól függ, 
hogy melyik tartály h� mérséklete érte el a bekapcsolási értéket. Az 1-es szolár keringet�  
szivattyú (P1) az 1-es tároló tartályhoz (T2), a 2-es szolár keringet�  szivattyú (P0) a 2-es 
tároló tartályhoz (T5) tartozik. Mindkét tároló tartály (T2, T5) tölthet�  a beállított prioritásnak 
megfelel� en mindaddig, amíg a tárolók és a kollektor mez� k h� mérséklet különbsége a 
beállított kikapcsolási h� mérsékletkülönbség alá nem esik, vagy a tároló tartályokban a 
h� mérséklet eléri a beállított maximális tároló h� mérsékletet. 
 
 

T0: h� mérsékletérzékel�  a 2-es 
kollektor mez� höz 

T1:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es 
kollektor mez� höz 

T2:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es  tároló 
tartály alsó részébe 

T3:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es  tároló 
tartály fels�  részébe 

T4:  h� mérséklet érzékel�  a melegvíz 
cs� be 

T5: h� mérséklet érzékel�  a 2-es tároló 
tartály alsó részébe 

P0:  2-es tároló tartályhoz tartozó szolár 
keringet�  szivattyú 

P1:  1-es tároló tartályhoz tartozó szolár 
keringet�  szivattyú 

P2: melegvíz keringet�  szivattyú  
R2:  3 járatú váltó szelep (nyitva 20,21 

bekötési pontok, zárva 20,22 
bekötési pontok) 

 
 
 
 
 
 
Megjegyzés:   Amikor nincs feszültség a rendszeren, a 3 járatú váltó szelepnek (R2) az 1-

es kollektor mez�  (T1) fel� l kell átengednie a folyadékot. 
 Gyárilag beállított prioritása az 1-es tároló tartálynak van (T2).  
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4.8.  8. számú rendszer összeállítása 
 

A rendszer elemei: 
Szivattyú vezérelt 2 kollektor mez�  (délkeleti / délnyugati tet� felület) – 2 tároló tartály – 2 
szivattyú – 1 szelep 
 

Rendszer ismertetése: 
Ha a h� mérséklet különbség a két tároló tartály egyike (T2, T5) és az 1-es (T1) vagy a 2-es 
(T0) kollektor mez�  között meghaladja a beállított értéket, a váltó szelep (R2) az aktuális 
tároló tartályhoz (T2, T5) engedi a folyadékot a kollektorok fel� l. A szivattyúk kapcsolása 
attól függ, hogy melyik kollektor mez� nél van a beállított bekapcsolási h� mérséklete 
különbség, az 1-es kollektor mez� höz (T1) az 1-es szolár keringet�  szivattyú (P1), a 2-es 
kollektor mez� höz (T0) a 2-es szolár szivattyú (P0) tartozik. Ha a bekapcsolási h� mérséklet 
különbség mindkét kollektor mez� nél (T1, T0) eléri a beállított bekapcsolási értéket, mindkét 
szivattyú (P1, P0) elkezd dolgozni. A váltó szelep (R2) a tároló tartályok töltését a beállított 
prioritásnak megfelel� en végzi. A szolár keringet�  szivattyúk (P1, P0) egymástól függetlenül 
kikapcsolnak, amint a hozzájuk tartozó kollektor mez�  (T1 és/vagy T0) és a tároló tartályok 
(T2 és/vagy T5) h� mérséklet különbsége a beállított kikapcsolási érték alá esik, vagy a tároló 
tartályokban a h� mérséklet eléri a beállított maximális tároló h� mérsékletet. 
 
 

T0: h� mérsékletérzékel�  a 2-es 
kollektor mez� höz 

T1:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es 
kollektor mez� höz 

T2:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es  tároló 
tartály alsó részébe 

T3:  h� mérsékletérzékel�  az 1-es  tároló 
tartály fels�  részébe 

T4:  h� mérséklet érzékel�  a melegvíz 
cs� be 

T5: h� mérséklet érzékel�  a 2-es tároló 
tartály alsó részébe 

P0:  2-es tároló tartályhoz tartozó szolár 
keringet�  szivattyú 

P1:  1-es tároló tartályhoz tartozó szolár 
keringet�  szivattyú 

P2: melegvíz keringet�  szivattyú  
R2:  3 járatú váltó szelep (nyitva 20,21 

bekötési pontok, zárva 20,22 
bekötési pontok) 

 
 
 
 
Megjegyzés:  Amikor nincs feszültség a 

rendszeren a 3 járatú váltó szelepnek (R2) az 1-es kollektor mez�  (T1) 
fel� l kell átengednie a folyadékot. 

 Gyárilag beállított prioritása az 1-es tároló tartálynak van (T2).  
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4.9.  H� mérséklet különbség funkció 
 
A funkció leírása: 
A szolár keringet�  szivattyút (P1) a „h� mérséklet különbség” funkción keresztül indul, ha a 
tartály és a kollektor h� mérséklet különbsége eléri az el� re beállított értéket.    
Abban az esetben, ha 2 tartály vagy két kollektor mez�  van a szolár rendszerben, a vezérl�  
összehasonlítja a tartályok és a kollektorok h� mérsékletét, a megfelel�  kollektor vagy tartály 
értékkel.  
Például: ha a beállított bekapcsolási h� mérséklet különbség 8oC, a kikapcsolási h� mérséklet 
különbség 4oC, a tartály alsó részén 20oC-ot mérünk, ebben az esetben, ha a kollektor 
h� mérséklete eléri a  28oC-ot, a szivattyú elindul, ha a kollektor h� mérséklete 24oC alá esik a 
szivattyú megáll. 
Fontos információ: A 8oC-os bekapcsolási és a 4oC-os kikapcsolási h� mérséklet különbség 
irányadó, sok éves tapasztalati értékek.   Csak speciális felhasználási esetben (pl.: távoli h� -
átvitel) javasolt a fenti értékek megváltoztatása. Amennyiben mégis szükséges a be- és 
kikapcsolási h� mérséklet különbség értékek megváltoztatása, a hibás m� ködés elkerülése 
érdekében a be- és kikapcsolási érték között (� Ton – � toff) több mint 2oC legyen. 
 
Telepítés lépései:  
�  Nyomja meg a  „Temperature Difference” 

gombot, ekkor a  bekapcsolási  � T rögzítési 
terület villogni kezd. 

�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt 
bekapcsolási h� mérséklet különbség 
beállításához, az irányadó szám: (ki + 2oC) – 
20oC. A gyárilag beállított érték: 8oC.  

�  Nyomja meg a  „Temperature Difference” 
gombot újra , ekkor a  kikapcsolási  � T villog. 

�  Nyomja meg a  „� ” „ � ” gombokat a kívánt kikapcsolási h� mérséklet különbség 
beállításához, az irányadó h� mérsékleti érték: 0oC – ( be-2oC). A gyárilag beállított érték 
4oC. 

10 másodperc elteltével a vezérl�  meger� sít a beállítást. 
 
 
4.10.  Maximális tartályh� mérséklet funkció (ez a funkció megvédi a tartályt a magas 

h� mérséklett� l) 
 
Funkció leírása: 
Azért hogy elkerülje a tartályban a túl magas h� mérsékletet, a vezérl�  el fogja indítani a 
„maximális tartályh� mérséklet” funkciót. Ebben a funkcióban a vezérl� egység lekérdezi a 
tartály alsó részének h� mérsékletét és összehasonlítja a bemen�  és kimen�  h� mérsékletekkel. 
Abban az esetben, ha a h� mérséklet magasabb, mint a bemen�  h� mérséklet a szolár keringet�  
szivattyú leáll, amikor a h� mérséklet alacsonyabb, mint a kimen�  h� mérséklet a szolár 
keringet�  szivattyú automatikusan újraindul. (amikor a h� mérséklet magasabb mint a 
beállított maximális tartály h� mérséklet a keringés – h� mérséklet különbség által támasztott 
feltétel – éppen egyenl� , a szolár szivattyú nyugalomba marad, megindítani TILOS)    
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A funkció aktiválása / kikapcsolása: 
 
�  Nyomja meg 2szer a „Temperature setting” 

gombot, ekkor a „maximális tartály 
h� mérséklet” beállítás területe villogni kezd; az 
alapértelmezett beállítási érték: 90oC 

�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt 
maximális tartályh� mérséklet beállításához, 
(beállítható tartomány: 50oC – 95oC), ezután 10 
másodperccel a vezérl� egység meger� síti a 
beállítást. 

�  A „maximális tartályh� mérséklet” állapotban az „OK” gomb megnyomásával, ez a funkció 
kikapcsolható, ebben az esetben a kijelz� n „		 ” van kiírva. 
 

Ha ez a szimbólum megjelenik a kijelz� n, akkor a „maximális tartályh � mérséklet” 
funkció aktivált állapotban van.  
 

 
 
4.11.  Maximum kollektor h� mérséklet funkció (kollektor h� t�  funkció) 
 
Funkció leírása: 
Hosszú napsütéses id�  esetén, ha a melegvíz tartályból nem használja a vizet, a szolár 
rendszerben a h� mérséklet káros mértékben meg fog n� ni. A maximális kollektor h� mérséklet 
korlátozásával elkerülhetjük, hogy a rendszerben lév�  folyadék g� zzé váljon. A szolár 
keringet�  szivattyú vezérlésével a kollektorban lév�  felesleges meleg elvezethet� . Így a 
maximális kollektor h� mérséklet beállításával megvalósítható a kollektor h� tése. 
  
A funkció be- / kikapcsolása:  
�  Nyomja meg 3szor a „Temperature setting” 

gombot, a „maximum tartály h� mérséklet” 
beállítási területe villogni kezd; az alapértelmezett 
beállítási érték: 115oC 

�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt 
maximális kollektor h� mérséklet beállításához 
(beállítható tartomány: 100oC – 140oC), ezután 10 
másodperccel, a vezérl�  meger� síti a beállítást. 

�  A „maximális kollektor h� mérséklet” állapotban 
az „OK” gomb megnyomásával ez a funkció 
kikapcsolható, ebben az esetben a kijelz� n „		 ” 
van kiírva. 

 
Ha ez a szimbólum megjelenik a kijelz� n, akkor a „maximum kollektor 
h� mérséklet” funkció aktivált állapotban van.  
 

 
Megjegyzés: Drain-back rendszer használata esetén kapcsolja ki ezt a funkciót!
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4.12. Kollektor vészlezárása 
 

A funkció ismertetése: 
Amikor a kollektorban a h� mérséklet meghaladja a 130oC-ot, a vezérl�  megakadályozza a 
szolár keringet�  szivattyú bekapcsolását, hogy megvédje a rendszer többi alkatrészét a túl 
magas h� mérséklett� l. 
 
Megjegyzés: Visszakapcsolás, ha a kollektorh� mérséklet 100oC alá csökken. 
 
 
4.13.  A kollektor m� ködésének korlátozása 
 

A funkció ismertetése: 
Ha a kollektor mez� (k) és a tároló tartály(ok) közti h� mérsékletkülönbség meghaladja ugyan 
a bekapcsolási értéket, de a kollektor h� mérséklete 15oC alatt van, a vezérl�  egység blokkolja 
a szolár szivattyú m� ködését.  
Amikor a kollektor h� mérséklete meghaladja a  20oC-ot, és a h� mérsékletkülönbség a 
bekapcsolási értéket eléri, a szolár szivattyú újra dolgozhat. 
 
 
4.14. Kollektor fagyvédelme 
 

Funkció ismertetése: 
Télen, amikor a kollektor h� mérséklete az el� re beállított fagyvédelmi h� mérséklet (2-15oC) 
alá csökken, az elektromos f� tésrásegítés és a szolár szivattyú egyidej� leg elindul. Amikor a 
kollektor h� mérséklete  meghaladja a kikapcsolási fagyvédelmi h� mérsékletet a vezérlés 
leállítja a szolár szivattyút és az elektromos f� tést, majd kilép a programból.  
 
A funkció be- / kikapcsolása:  
�  Nyomja meg 1szer a „Temperature setting” 

gombot, a „fagyvédelmi” beállítási területe 
villogni kezd; az alapértelmezett beállítási 
érték: 2oC 

�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt 
bekapcsolási „fagyvédelmi” h� mérséklet 
beállításához (beállítható tartomány: 0oC – 
15oC), ezután 10 másodperccel, vezérl�  
meger� sít a beállítást. 

�  A „fagyvédelmi” állapotban az „OK” gomb 
megnyomásával ez a funkció kikapcsolható, 
ebben az esetben a kijelz� n „		 ” van kiírva. 

 
 
Ha ez a szimbólum megjelenik a kijelz� n, akkor a „kollektor fagyvédelme”  
funkció aktivált állapotban van.  
 

 
Megjegyzés: Drain-back rendszer használata esetén kapcsolja ki ezt a funkciót!
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4.15.  Melegvíz keringet�  szivattyú h� mérsékletre történ�  vezérlése 
 
A funkció ismertetése: 
A szolár vezérl�  egység képes a melegvíz keringtetésére, ehhez a funkcióhoz egy kiegészít�  
szivattyúra (P2) és egy h� mérsékletérzékel� re (T4) van szükség. A szivattyút a visszatér�  
melegvíz csövön kell elhelyezni. Amikor a melegvíz h� mérséklete (T4) a beállított 
bekapcsolási h� mérséklet alá esik, a melegvíz keringtet�  szivattyú (P2) elindul, és addig 
dolgozik, ameddig a melegvíz h� mérséklete meghaladja a beállított kikapcsolási értéket.    
 
Az alapértelmezett bekapcsolási h� mérséklet 35oC, a kikapcsolási 40oC. 
 
 
A funkció be- / kikapcsolása:  
�  Nyomja meg 4szer a „Temperature setting” 

gombot, a „melegvíz keringet� ” funkció 
h� mérsékleti területe villogni kezd; az 
alapértelmezett beállítás „OFF” kikapcsolt 
állapot, a kijelz� n  „		 ” van kiírva. 

�  Nyomja meg az „OK” gombot a funkció 
aktiválására. 

�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt 
bekapcsolási „melegvíz keringet� ” 
h� mérséklet beállításához (beállítható 
tartomány: 20oC – 50oC), ezután 10 
másodperccel, vezérl�  meger� sít a beállítást. 

�  A „melegvíz keringget� ” állapotban az „OK” gomb megnyomásával ez a funkció 
kikapcsolható, ebben az esetben a kijelz� n „		 ” van kiírva. 

 
 
Megjegyzés:  A T4 h� mérsékletérzékel� t a  megfelel�  m� ködése és a hibák kiküszöbölése 

érdekében a tároló tartálytól minimum 1,5m távolságra kell elhelyezni. 
 

 
 Ha ez a szimbólum megjelenik a kijelz� n, akkor a „melegvíz keringet� ”  funkció 
aktivált állapotban van.  
 

 
 
4.16.   Melegvíz keringet�  szivattyú id� re történ�  vezérlése 
 
A funkció ismertetése: 
A szolár vezérl�  egység képes egy el� re beállított id� ben a melegvíz keringtetésére, ehhez a 
funkcióhoz egy kiegészít�  szivattyúra (P2) van szükség. A szivattyú képes elindulni az el� re 
beállított id� tartományon belül. A beállított id� tartományon belül 3 percig dolgozik, majd 15 
percre leáll, és ezt a ciklust megismétli néhányszor. Egy napra 3 id� tartomány állítható be. 
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A beállítás lépései: 
�    Nyomja meg a „Timing Cyc” gombot, ekkor  az id�  területe villogni kezd, most 
 beállíthatja a keringés kezdési idejét.  
�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a 

kívánt óra beállításához. 
�   Nyomja meg a „
 ” „ � ” gombokat a perc 

területre való átváltáshoz.  
�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a 

kívánt perc beállításához. 
�   Nyomja meg a „Timing Cyc” gombot 

újra, ekkor a keringés kikapcsolás ideje 
állítható be. 

�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a 
kívánt óra beállításához. 

�   Nyomja meg a „
 ” „ � ” gombokat a perc 
területre való átváltáshoz.  

�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt perc beállításához. 
 
�   10 másodperccel kés� bb a vezérl�  meger� síti a beállítást. 
�   A fenti lépések ismételt elvégzésével egy napon belül 3 id� tartomány állítható be. A 

vezérl�  a különböz�  id� tartományokat 1 – 3 jelzéssel különbözteti meg). 
�   Amennyiben le akarja állítani a melegvíz id� re való keringtetését, a kívánt 

id� tartományon belül állítsa át a bekapcsolási és kikapcsolási id� pontokat az alábbi 
példának megfelel� en. Pl.: Ha a második id� szekcióban szeretné kikapcsolni az id� re való 
melegvíz keringetést, a be és kikapcsolási id� t egyaránt állítsa be pl.: 10:00 órára). 

�   A vezérl� egység memória funkcióval van ellátva, így a beállításokat nem kell naponta 
megismételnie. 

�   A beállítás ellen� rizhet�  a „Timing Cyc” gomb megnyomásával. 
 
Kézi m� ködtetés: 
Nyomja meg a „Timing Cyc” gombot 3 másodpercig, ekkor a forró víz keringet�  szivattyú 
elindul, majd 3 perc múlva automatikusan leáll, vagy a „Timing Cyc” gomb ismételt 
megnyomásával bármikor megállítható. 
 
 
 
 

4.17.   H� mérsékletszabályozott kiegészít�  f� tés id� re történ�  vezérlése 
 

Funkció ismertetése: 
A szolár vezérl�  képes elindítani a melegvíztároló tartály kiegészít�  elektromos, gáz, olaj 
vagy egyéb tüzel� anyagú f� tését az el� re beállított id� pontban, ha a melegvíztároló fels�  
részében (T3) a h� mérséklet alacsonyabb, mint a beállított bekapcsolási h� mérséklet. A 
kiegészít�  f� tés leáll, ha a tartályban a h� mérséklet a beállított kikapcsolási h� mérsékletet 
meghaladja.  
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A beállítás lépései:  
�  Nyomja meg a „Timing Heating” gombot, ekkor a beállítási terület villogni kezd, most 

beállíthatja a kiegészít�  f� tés bekapcsolási idejét és bekapcsolási h� mérsékletét.  
�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a 

kívánt óra beállításához. 
�   Nyomja meg a „
 ” „ � ” gombokat a 

perc területre való átváltáshoz.  
�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a 

kívánt perc beállításához. 
�   Nyomja meg a „
 ” „ � ” gombokat 

ismét a h� mérséklet területre való 
átváltáshoz.  

�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a 
kiegészít�  f� tés kívánt bekapcsolási 
h� mérsékletének beállításához. 

�   Nyomja meg a „Timing Heating” gombot 
újra, most beállíthatja a kiegészít�  f� tés kikapcsolási idejét és kikapcsolási h� mérsékletét.  

�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt óra beállításához. 
�   Nyomja meg a „
 ” „ � ” gombokat a perc területre való átváltáshoz.  
�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt perc beállításához 
�   Nyomja meg a „
 ” „ � ” gombokat ismét a h� mérséklet területre való átváltáshoz.  
�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kiegészít�  f� tés kívánt kikapcsolási 

h� mérsékletének beállításához. 
�   10 másodperccel kés� bb a vezérl�  meger� síti a beállítást. 
�   A fenti lépések ismételt elvégzésével egy napon belül 3 id� tartomány állítható be. A 

vezérl�  a különböz�  id� tartományokat 1 – 3 jelzéssel különbözteti meg). 
�  Alap beállítások: 

�   els�  kiegészít�  f� tési id�  szekció: 4:00 bekapcsol, 5:00 kikapcsol 
�  második kiegészít�  f� tési id�  szekció: ebben a szekcióban az alapbeállítás szerint a 

kiegészít�  f� tés nem kapcsol be, a beállítás 10:00 – 10:00 
�   harmadik kiegészít�  f� tési id�  szekció: 17:00 bekapcsol, 22:00 kikapcsol 
�   a kiegészít�  f� tés alapértelmezett bekapcsolási h� mérséklete 50oC, kikapcsolási 

h� mérséklete 55oC. 
�   Amennyiben le akarja állítani a kiegészít�  f� tést, akkor a bekapcsolási és kikapcsolási id� t 

azonos értékre kell beállítani. (Pl: a második id� szekcióban alapértelmezett értékként a 
kiegészít�  f� tés nincs aktiválva; a beállított értékek 10:00 – 10:00). 

�   A vezérl� egység memória funkcióval van ellátva, így a beállításokat nem kell naponta 
megismételnie. 

�   A beállítás ellen� rizhet�  a „Timing Heating” gomb megnyomásával. 
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Kézi m� ködtetés: 
�  Nyomja meg a „Timing Heating” gombot 3 másodpercig, ekkor a kiegészít�  melegvíz-

f� tés elindul, a kijelz� n megjelenik a megfelel�  jelzés. 
�   Nyomja meg a „Timing heating” gombot ismét, a kiegészít�  f� tés azonnal kikapcsol. 
 
Megjegyzés:  Ha nincs h� mérsékletérzékel�  (T3) beszerelve a tartály fels�  részébe vagy  

sérült, a vezérl�  a jelet automatikusan a tároló tartály alsó h� mérséklet 
érzékel� jéb� l (T2) veszi, és ennek alapján kapcsolja a kiegészít�  f� tés 
funkciót. 

 
Amikor ez a jel megjelenik a kijelz� n, az jelzi a funkció aktiválását. 
 

 
4.18.  „Szabadság” funkció 
 
Funkció ismertetése: 
Ezt a funkciót aktiválja a tároló tartály éjszakai visszah� tését, ezáltal megakadályozza a túl 
meleg h� mérséklet kialakulását mind a tároló tartályban, mind a kollektorban. 
 
Aktiválja ezt a funkciót ha: 
�   ha hosszabb id� re elutazik (nyaralás, szabadság) 
�   ha hosszabb ideig nem kívánja a megtermelt melegvizet felhasználni 
 
A funkció bekapcsol, ha a kollektor 
h� mérséklete 8oC-al a tároló tartály 
h� mérséklete alá esik este 10 és reggel 6 óra 
között. 
A funkció nem m� ködik ha a tároló tartály 
h� mérséklete alacsonyabb mint 35oC. 
 
A funkció be- / kikapcsolása: 
�  Nyomja meg a „Holiday” gombot 3
 másodpercig, „Hd” felirat villogni kezd a
 kijelz� n, ez jelzi a funkció aktiválását. 
�  Nyomja meg a „Holiday” gombot 3 másodpercig újra, a „Hd” felirat elt� nik a 
 kijelz� r� l, ezzel a funkciót kikapcsolta. 
 
Megjegyzés:  
�   Több tároló tartályos rendszer esetén csak az 1-es tartály visszah� tése lehetséges 
�   A funkciót csak szükség esetén használja, ha újra kívánja használni a szolár 

rendszert, kérem, kapcsolja ki ezt a funkciót. 
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4.19.  Kiegészít�  funkciók 
 
Megjegyzés:  A következ� kben leírt funkciók aktiválásához szükség van egy kiegészít�  

szivattyú vagy elektromágneses szelep csatlakoztatására az R2 bekötési 
pontra. Ha az összes bekötési pont foglalt, a funkciók nem aktiválhatók. 

 
a.  H� mérséklet különbség vezérlés (� T2) 
 
Beállítás lépései:  
�   Nyomja meg az „OK” gombot 3 másodpercig, 
 a kijelz� n az aktivált terület villogni kezd. 
�  Nyomja meg a „� ” gombot egyszer, válassza 
 ki a kijelz� n megjelen�  szimbólumok közül az 
 R2 h� mérséklet különbség kimenetet. 
�  Nyomja meg az „OK” gombot a beállítás 
 meger� sítésére, vagy 10 másodperccel kés� bb 
 a vezérl�  beállítja automatikusan. 
 
 
 
A funkció engedélyezi az R2 kimen�  kapcsok vezérlését a h� mérséklet-különbség érzékel�  
szenzorokon (T0 és T5) keresztül, így ez a funkció használható a szolár tároló tartály szilárd 
tüzelés�  kiegészít�  f� tésének vezérlésére. 
 
�   Nyomja meg a „Temperature  difference” gombot 3szor, „� T2 ON” felirat megjelenik a 

kijelz� n.  
�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt bekapcsolási h� mérséklet különbség 

értékének beállításához; beállítható tartomány: (OFF+2oC) – 20oC, alap beállítás 8oC 
�   Nyomja meg a „Temperature  difference” gombot újra, „� T2 OFF” felirat megjelenik a 

kijelz� n.  
�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt kikapcsolási h� mérséklet különbség 

értékének beállításához; beállítható tartomány: 0oC – (ON-2oC), alap beállítás 4oC. 
10 másodperccel kés� bb, a vezérl�  automatikusan meger� síti a beállítást. 
 
 
b.  A f� tési visszatér�  ág h� mérsékletének növelése 
 
A funkció ismertetése: 
Ez a funkció engedélyezi a váltószelep h� mérséklet–függ�  vezérlését a visszatér�  ág 
h� mérsékletének növelésére, a f� tési keringésben. 
Ha a szolár tároló tartály és a visszatér�  vezeték h� mérséklete közötti különbség a 
bekapcsolási „ON” érték fölé emelkedik, akkor a váltó szelep irányítása alatt a visszatér�  víz 
keresztülfolyik a szolár tároló tartályon. Így a tartály szoláris h� jéb� l lehet hasznosítani a 
f� tési keringésben. Ha a h� mérséklet különbség a kikapcsolási „OFF” érték alá csökken, a 
váltó szelep visszakapcsolja a vizet a f� tési rendszerre. 
 



 
 

 
Minden jog fenntartva! Copyright: Alternatív Energia Centrum Kft. 

26

 
 
A beállítás lépései: 
�  Nyomja meg az „OK” gombot 3 másodpercig,  
ekkor a „system” felirat villogni fog  
�  Nyomja meg a „� ” gombot 2szer, a vissza 
keringetés szimbólum megjelenik a kijelz� n, 
ezzel kiválasztódik a f� tésvisszakereingetés. 
�  Nyomja meg az „OK” gombot a beállítás 
meger� sítésére, vagy 10 másodperccel kés� bb a 
vezérl�  automatikusan beállítja. 
 
A funkció engedélyezi az R2 kimen�  kapcsok vezérlését a h� mérséklet-különbség érzékel�  
szenzorokon (T0 és T2) keresztül, így ez a funkció használható a szolár tároló tartály és a 
f� téskör cirkulációjának vezérlésére. 
�   Nyomja meg a „Temperature  difference” gombot 3szor, „� T2 ON” felirat megjelenik a 

kijelz� n.  
�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt bekapcsolási h� mérséklet különbség 
értékének beállításához; beállítható tartomány: (OFF plusz 2oC) ~ 20oC, alap beállítás 8oC 
�   Nyomja meg a „Temperature  difference” gombot újra, „� T2 OFF” felirat megjelenik a 

kijelz� n.  
�  Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat a kívánt kikapcsolási h� mérséklet különbség 
értékének beállításához; beállítható tartomány: 0oC  ~ (ON mínusz 2oC), alap beállítás 4oC. 
10 másodperccel kés� bb, a vezérl�  automatikusan meger� síti a beállítást. 
 
 
c.  Magas h� mérséklet elvezetése 
 
Funkció ismertetése: 
Ez a funkció képes a tároló tartályban lév�  feleslegesen magas h� mérséklet csökkentésére 
úgy, hogy a tartály vizét egy küls�  h� leadóhoz (radiátor, cs� kígyó) keringteti. 
 
Beállítás lépései: 
�  Nyomja meg az „OK” gombot 3 másodpercig, 

„Systems” felirat el kezd villogni a kijelz� n. 
�  Nyomja meg a „� ” gombot 3szor, a 

megkerül�  szimbólum megjelenik a kijelz� n,  
�   Nyomja meg a „� ” „ � ” gombokat és állítsa 
 be a kívánt h� mérséklet értéket; beállítható 
 tartomány: 50oC – 99oC 
�  Nyomja meg az „OK” gombot a beállítás 
 meger� sítésére, vagy 10 másodpercel kés� bb 
 a vezérl�  automatikusan meger� síti. 
 
4.20.   Automata funkció 
 
�  Nyomja meg az „Auto” gombot, ekkor az összes rendszerparaméter a gyári értékre 

visszaáll. 
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4.21.   Védelmi funkciók: 
 
a.  Memória funkció feszültségkimaradás esetére 
 
Abban az esetben ha feszültségkimaradás lép fel a vezérl�  a beállított értékeket megtartja. 
 
 
b.  Anti-bakteriális védelem 
 

Szabályos használat esetén a rendszer veszélytelen a vásárlók, használók számára, azonban ha 
a tároló tartályban hosszabb ideig alacsony a vízh� mérséklet baktériumok szaporodhatnak el. 
Ennek elkerülése érdekében a vezérl� egység minden egy hetes ciklusokban minden 7. napon 
ellen� rzi a tartály vízh� mérsékletét, ha a tartályban az adott ciklusban nem emelkedett soha 
70oC fölé a vízh� mérséklet. Alapértelmezett esetben minden 7. nap 23:00-kor a vezérl� egység 
bekapcsolja a kiegészít�  f� tést és a tároló tartályban lév�  vizet 70oC-ig melegíti, ha a 
h� mérséklet elérte a 70oC-ot a baktériumok kihalnak és a kiegészít�  f� tés leáll. 
 
c.  Száraz f� tés védelem 
 

Abban az esetben, ha a tároló tartályban nincs elég víz és az elektromos f� tésnek egyéb 
okokból be kellene kapcsolnia, a vezérl�  egység ezt meg fogja gátolni, az elektromos f� tés 
károsodásának elkerülése érdekében. Ekkor „E1” hiba felirat jelenik meg a kijelz� n, és a 
vezérlés a megfelel�  kimenetet blokkolja. A rendszer újraindítását csak a hiba kijavítása után 
szabad elvégezni, a rendszer feszültségmentesítése és újra feszültség alá helyezése után. 
 
 
Jegyzet:  
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Megjegyzés: a fenti mez� ben jegyezze le a beállított rendszer-összeállítás számát, a 
beállított értékeket, az esetlegesen be vagy kikapcsolt funkciókat, hogy szükség esetén, 
hibajavítás után, könnyedén vissza lehessen programozni a vezérl�  egységet. 
 

 



 
 

 
Minden jog fenntartva! Copyright: Alternatív Energia Centrum Kft. 

28

 

5 .  H IBAKERESÉS  
 
5.1.  Hibák elleni védelem 
 

a.  Amikor van egy rövidzárlat, vagy egy szakadás a kollektor h� mérséklet érzékel� kön, a 
vezérl�  kikapcsolja a megfelel�  funkciót, és a kimenetre nem ad jelet, ugyanakkor a 
kijelz� n hibajelet tüntet fel. 

 
b.  Hibaüzenetek 
 

Ha a vezérl� egység nem m� ködik kifogástalanul és „figyelmeztet� ” jel jelenik meg a 
kijelz� n, kérem, ellen� rizze a következ�  pontokat. 
Hibaüzenet kezel�  figyelmeztetése: az  LCD kijelz� n a figyelmeztet�  jel villog. 
 

Hiba üzenet Jelentése Hiba oka Hiba korrigálása 
 

 
T0 villog 

Van egy szakadás, 
vagy rövidzárlat az 
érzékel�  csatlakozó 

vezetékében. 

Érzékel�  
csatlakoztatása hibás, 
a csatlakozó vezeték 
megszakadt, vagy 

rövidzárlat lépett fel. 

Ellen� rizze az 
érzékel�  ellenállás 

értékét, és ha 
szükséges cserélje ki 

az érzékel� t. 
 

 
T1 villog 

Van egy szakadás, 
vagy rövidzárlat az 
érzékel�  csatlakozó 

vezetékében. 

Érzékel�  
csatlakoztatása hibás, 
a csatlakozó vezeték 
megszakadt, vagy 

rövidzárlat lépett fel. 

Ellen� rizze az 
érzékel�  ellenállás 

értékét, és ha 
szükséges cserélje ki 

az érzékel� t. 
 

 
T2 villog 

Van egy szakadás, 
vagy rövidzárlat az 
érzékel�  csatlakozó 

vezetékében. 

Érzékel�  
csatlakoztatása hibás, 
a csatlakozó vezeték 
megszakadt, vagy 

rövidzárlat lépett fel. 

Ellen� rizze az 
érzékel�  ellenállás 

értékét, és ha 
szükséges cserélje ki 

az érzékel� t. 
 

 
T3 villog 

Van egy szakadás, 
vagy rövidzárlat az 
érzékel�  csatlakozó 

vezetékében. 

Érzékel�  
csatlakoztatása hibás, 
a csatlakozó vezeték 
megszakadt, vagy 

rövidzárlat lépett fel. 

Ellen� rizze az 
érzékel�  ellenállás 

értékét, és ha 
szükséges cserélje ki 

az érzékel� t. 
 

 
T4 villog 

Van egy szakadás, 
vagy rövidzárlat az 
érzékel�  csatlakozó 

vezetékében. 

Érzékel�  
csatlakoztatása hibás, 
a csatlakozó vezeték 
megszakadt, vagy 

rövidzárlat lépett fel. 

Ellen� rizze az 
érzékel�  ellenállás 

értékét, és ha 
szükséges cserélje ki 

az érzékel� t. 
 

 
T5 villog 

Van egy szakadás, 
vagy rövidzárlat az 
érzékel�  csatlakozó 

vezetékében. 

Érzékel�  
csatlakoztatása hibás, 
a csatlakozó vezeték 
megszakadt, vagy 

rövidzárlat lépett fel. 

Ellen� rizze az 
érzékel�  ellenállás 

értékét, és ha 
szükséges cserélje ki 

az érzékel� t. 
 
Megjegyzés:  Amikor az érzékel�  hibája a kijelz� n megjelenik, a megfelel�  funkció 

automatikusan kikapcsol! 
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5.2.  Hiba ellen� rzés 
 
A vezérl� egység min� ségi termék, több év fejlesztési munkája és üzemzavarmentes próbája 
után került kereskedelmi forgalomba.  
 
Ha egy hiba, üzemzavar mégis el� fordul, a legtöbb esetben nem a vezérl�  egységben kell 
keresni a hibát, hanem egyéb, a rendszerhez tartozó más egységekben.  
 
A következ�  leírásban több jól ismert probléma kiküszöbölésére olvashat megoldást, így ön 
akár felhasználó, akár szerel�  könnyen izolálhatja a problémát, így gyorsan és felesleges 
költségek nélkül újra üzembe tudja helyezni a szolár vezérl�  rendszert. 
  
Természetesen ebben a listában nem soroltuk fel az összes lehetséges hibát, csak a 
leggyakrabban el� fordulókat.  
 
Kérjük, csak akkor hívjon szerel� t, illetve forduljon szakemberhez, ha megbizonyosodott 
arról, hogy az alábbi listában szerepl�  hibák egyike sem fordul el� .  
 
 
a.  A h� mérséklet érzékel� k ellen� rzése: 
 

 
Miel � tt elkezdené a h� mérséklet érzékel� k ellen� rzését, kapcsolja le a 
vezérl�  egység betápláló hálózatát, majd ellen� rizze annak feszültségmentes 
állapotát! 
 

 
Egy beépített h� mérséklet érzékel�  ellen� rzésére egy egyszer�  ellenállás-mér�  használható. 
Kapcsolja le a feszültséget, majd kösse ki a hibásnak vélt, illetve ellen� rizend�  
h� mérsékletérzékel� t 
Mérje meg annak ellenállás értékét és h� mérsékletét. 
A mért értéket hasonlítsa össze az alábbi táblázatok értékeivel.  
A táblázathoz képest kis ellenállás érték eltérés elfogadható.  
 
PT 1000 érzékel�  ellenállás értékei 
 
oC 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
W 1000 1039 1077 1116 1155 1194 1232 1270 1309 1347 1385 1422 1460 
   
 
NTC 10K B=3950 érzékel�  ellenállás értékei 
 
oC 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
W 33620 20174 12535 8037 5301 3588 2486 1759 1270 933 697 529 407 
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b.  Hibák okai: 
 

Hibajelenség Másodlagos 
hibajelenség 

Lehetséges ok Eljárási mód 

Vezérl� n nem jelenik 
meg az összes 

funkció 

Kijelz�  nem mutat 
semmit, nincs kijelz�  

világítás 

Vezérl� n feszültség 
kimaradás van 

Ellen� rizze a vezérl�  
csatlakozó vezetékét 

A szolár szivattyú 
nem m� ködik annak 

ellenére, hogy a 
bekapcsolás feltételei 

teljesülnek 

A szivattyú 
szimbólum a kijelz� n 

villog 

Szivattyún feszültség 
kimaradás van 

Ellen� rizze a 
szivattyú csatlakozó 

vezetékét 

A szivattyú nem 
m� ködik 

A szivattyú 
szimbólum a kijelz� n 

nem villog 

A tartály vagy a 
kollektor elérte a 

beállított maximális 
h� mérsékleti értéket 

Nincs hiba 

Hiba üzenet jel „T” 
villog a kijelz� n 

 
A szivattyú 

szimbólum a kijelz� n 
nem villog 

 

A h� mérsékleté 
érzékel� ben rövidzár 
vagy szakadás van 

Szükséges érzékel� k 
cseréje,  

az érzékel� k 
vezetékének cseréje 

A szolár szivattyúk 
annak ellenére 

m� ködnek, hogy a 
bekapcsolási 

feltételek nem 
telejesülnek 

A szivattyú 
szimbólum villog a 

kijelz� n 

A szabadság funkció 
aktiválva van vagy   

A fagyvédelmi 
funkció aktiválva van 

 

 
Megjegyzés: Ha a hálózati feszültség valamilyen okból rövid id� n belül többször 
kimarad, a vezérl� , a programja meghibásodásának elkerülése érdekében leáll (ilyenkor 
a kijelz�  sötét). Újraindítása csak a beköt� kapocs fedele alatt található „RESET” gomb 
megnyomásával lehetséges. A központ ilyenkor a gyári alapértelmezett programmal 
indul, ezért az addig beállított összes paramétert újra kell programozni. 
 
 

c.  Garancia: 
 

A végfelhasználó vásárlási id� pontja után 12 hónapig. 
Keresked�  által kitöltött érvényes garanciajeggyel, és a vásárlás id� pontját igazoló számlával 
együtt érvényesíthet� .  
 
 

d.  Garanciavisel�  szerviz Magyarország területén: 
 

Alternatív Energia Centrum Kft. 
H-1144 Budapest, Fogarasi út 193. 
Telefon: +36-1-221-2900 
Fax:       +36-1-422-0795 
e-mail:   info@ae-centrum.hu, web: www.ae-centrum.hu 
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6 .  TECHNIKAI  ADATOK  
 

�   Vezérl�  egység megjelenése: lásd a terméket magát  
méretek: 210mm * 145mm * 48mm 
 

�   Feszültség: AC 230V ±  10% 
 

�   Teljesítményfelvétel, fogyasztás: <3W 
 

�   H� mérséklet érzékel� k pontossága: ± 2oC 
 

�   H� mérséklet érzékel� k mérési tartománya: 0 – 150oC 
 

�   Szivattyúk teljesítménye: a vezérl�  egység 4 szivattyú vezérlésére alkalmas, a szivattyúk 
egyenkénti teljesítménye <600 W 

 

�   A vezérl�  által kapcsolható elektromos f� tés teljesítménye �  2000W 
 

�   Bemenetek: 6 érzékel�  
 - Pt1000 érzékel�  (�  500oC) kollektorban, (szilikon vezeték �  280oC) 

- NTC 10K, B3950 érzékel�  (�  135oC) a tartályba, (m� anyag vezeték �  105oC) 
 

�   Kimenetek: 5 relé,  
- 1 az elektromos f� tésnek,  
- 4 a keringet�  szivattyúnak vagy 3 járatú elektromágneses szelepnek 
 

�   Környezeti h� mérséklet: -10oC – 50oC 
 

�   Környezeti hatásokkal szembeni védettség: IP40. 
 
Melléklet: Gyári rendszer paraméterek  

Sorszám funkció Gyári beállítás Észrevétel, 
megjegyzés 

1 Kollektor fagyvédelem be Lásd a 4.14. fejezetet 

2 
Tartály maximum h� mérséklet 
védelem 

ki Lásd a 4.10. fejezetet 

3 Kollektor maximum h� mérséklet ki Lásd a 4.11. fejezetet 

4 
H� mérséklet vezérl�  meleg víz 
keringetés  

ki Lásd a 4.15. fejezetet 

5. Rendszer üzemmód  Rendszer 1 Rendelkezésre álló 
rendszer mód 1-8 

6. 

H� mérséklet érzékel�  
T0: PT 1000 
T1: PT 1000 
T2: NTC 10K B3950 
T3: NTC 10K B3950 
T4: NTC 10K B3950 
T5: NTC 10K B3950 

 T3: ha T3 nincs 
felszerelve, vagy 
hibás, sérült, a 
vezérl�  a T2-es 
érzékel� t használja 
automatikusan. 

 
 


