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Calpak Giga Selective
síkkollektor felépítése
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1. Alumínium hátlap
2. Eloxált alumínium oldalsó keret
3. EPDM tömítés
4. Eloxált alumínium keret
5. Gy"jt!cs! 22 mm-es réz
6. Expandált poliuretán szigetelés
7. Páravéd! borítás
8. 3 mm vastag edzett üveg
9. Függ!leges rézcs! 8 mm, lézerhegesztett

10. Magas érzékenység" 0,5 mm vastag,
monolit típusú, alumínium abszorber lemez

11. Csatlakozás ( 22 mm)
12. Tartószerkezet

Ø

Ø

Giga Selective síkkollektor felépítése:

Alternatív Energia Centrum Kft. 1144 Budapest, Fogarasi út 193.
Tel: + 36 1 221 9000, , E-mail:www.calpak.hu info@calpak.hu
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A Giga Selective síkkollektor abszorbere (a napkollektor sík h!elnyel! felülete), fekete Brillanta bevonó réteggel kezelt, ami
elnyeli a napsugárzás teljes spektrumát. Ezzel egyid!ben nem engedi az elnyelt h!energiát visszatükröz!dni. Az abszorber-
lemez hátoldalán lézerrel hegesztett rézcs! található, melyben a szolár-folyadék kering. Az elnyelt energiát nem sugározza
vissza a környezetbe, hanem az abszorber átadja a rézcs!ben keringetett szolár-folyadéknak. A Giga Selective síkkollektor
kiemelked! hatásfokú napkollektor. Az abszorbert eloxált alumínium keret veszi körül, melyet expandált poliuretánnal
szigeteltek.Asíkkollektort 3 mm vastag edzett szolár-üveg borítja.
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- Kiváló min!ség" alapanyagok felhasználásával készült
- A síkkollektor kiemelked! hatásfokú napkollektor ( = 79%)
- A Giga Selective síkkollektor abszorbere (a napkollektor h!-

elnyel!felülete), fekete Brillanta bevonó réteggel kezelt, ami
elnyeli a napsugárzás teljes spektrumát, és nem engedi az elnyelt
h!energiát visszatükröz!dni

- Abszorber felület: 2,03 illetve 2,32 m .Az abszorber-lemez
hátoldalán lézerrel hegesztett rézcs! található, melyben a
szolár-folyadék kering. Az egyenletes teljesítmény érdekében a
cs!hálózat az úgynevezett Tichelmann-elv szerint került
kialakításra

- Az abszorbert eloxált alumínium keret veszi körül, melyet
expandált poliuretánnal szigeteltek. A síkkollektort 3 mm vastag
edzett víztiszta szolár-üveg borítja, melynek fényátvezet!
képessége 90%

- Kialakításuknak, alacsony súlyuknak és a tartószerkezetek
széles választékának köszönhet!en minden típusú
tet!re könnyedén gyorsan és stabilan felszerelhet!k

- H!mérséklet érzékel!nek kialakított hely a kollektoron belül
- Szerelési anyagok, kiegészít!k, tartozékok teljes választéka

elérhet! hozzá
- Er!s karton dobozba csomagolva könnyen szállítható
- Minimális karbantartási igény
- Solar Keymark min!sítés

"
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Calpak Giga Selective
síkkollektor jellemz!i
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Giga Selective síkkollektor jellemz!i:

Alternatív Energia Centrum Kft. 1144 Budapest, Fogarasi út 193.
Tel: + 36 1 221 9000, , E-mail:www.calpak.hu info@calpak.hu
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Giga Selective napkollektor méretei:
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1070 mm

2070 mm

E

95 mm

1950 mm

1120 mm

1070 mm

2350 mm

2230 mm

95 mm



Napsugárzás
intenzitása
G [W/ m ]2

Napkollektor
h!mérséklete

Környezet
h!mérséklete

H!mérséklet
különbség Hatásfok

Napkollektor
teljesítmény

1000 W/ m2 35 °C 0 °C 79 % 790 W/ m2

800 W/ m2

600 W/ m2

400 W/ m2

200 W/ m2

60 °C 30 °C 30 °C 62 % 496 W/ m2

45 °C 0 °C 45 °C 43,7 % 263 W/ m2

40 °C 5 °C 35 °C 38,8 % 156 W/ m2

35 °C

35 °C 10 °C 25 °C 23 % 46 W/ m2

Calpak Giga Selective
síkkollektor jellemz!i

Néhány jellemz! hatásfok érték (G = 800 W/ m ):2

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10

0.79 0.747 0.7 0.656 0.6 0.558 0.5 0.452 0.397 0.34 0.282

0 °C 8 °C 16 °C 24 °C 32 °C 40 °C 48 °C 56 °C 64 °C 72 °C 80 °C
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Példák Giga Selective síkkollektor hatásfok értékeire:

Alternatív Energia Centrum Kft. 1144 Budapest, Fogarasi út 193.
Tel: + 36 1 221 9000, , E-mail:www.calpak.hu info@calpak.hu
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A 200GA és 240GA bels! csövezése osztó-gy"jt! típusú:

www.calpak.huTervezési segédlet

Atáblázatból látható, hogy a Giga Selective sík napkollektor hatásfoka érzékenyebben reagál,
a kollektor és a környezeti leveg! h!mérséklet különbségére.



Calpak Giga Selective
kollektor jellemz!isík

Giga Selective napkollektoroknál javasolt térfogatáram: 25 liter/ m / óra2

Ahol: a : méréssel meghatározott nyomástényez! [(mbar · óra )/ liter ]
a = 0,0000321 [(mbar · óra )/ liter , 20 °C vízh!mérséklet esetén

b : méréssel meghatározott nyomástényez! [(mbar · óra)/ liter]
b = 0,0040077 [(mbar · óra)/ liter]

2 2

2 2

Nyomásveszteség számítása:

4Alternatív Energia Centrum Kft. 1144 Budapest, Fogarasi út 193.
Tel: + 36 1 221 9000, , E-mail:www.calpak.hu info@calpak.hu
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Átfolyási térfogatáram
[liter/ óra]

Nyomás
vesztesség [mbar]
200GA síkkollektor

Nyomás
vesztesség [mbar]
240GA síkkollektor

0,5 3,1 5,8 100,7

50,1

0,4

Nyomásesés diagram:
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Hatásfok számítási képlet:
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Calpak Giga Selective síkkollektorok hatásfoka:

Giga Selective síkko ektorok hatásfok diagramja (G = 800W/ mll )2
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ahol:   G - a napsugárzás intenzitása [ W/ m  ]2

0 - a napkollektor optikai hatásfoka

t - a napkollektor h!mérséklete [°C]i

t - a környezeti h!mérséklet [°C]a

a - els!fokú h!veszteségi tényez! [W/ (m ·K)]1
2

a - másodfokú h!veszteségi tényez! [W/ (m ·K )]2
2 2



Calpak Giga Selective
síkkollektor jellemz!i

A Giga Selective napkollektorok hidraulikus csatlakoztatásának különféle módozatai:

1 db Giga Selective napkollektor
Hidraulikus csatlakoztatása:

2 db Giga Selective napkollektor soros csatlakoztatása:
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Alternatív Energia Centrum Kft. 1144 Budapest, Fogarasi út 193.
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Érzékel! helye

1-2 %

T

T

Érzékel! helye

1-2 %

T

T

T

Érzékel! helye

1-2 %

T

2 db Giga Selective napkollektor
párhuzamos csatlakoztatása:

www.calpak.huTervezési segédlet

A légtelenítés miatt adjon 1-2 % lejtést a kollektoroknak.



Példa 6 db Giga Selective napkollektor TICHELMANN - elv szerinti összekapcsolására:
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Calpak Giga Selective
síkkollektor jellemz!i

A maximálisan sorba köthet! napkollektor szám:
6 db napkollektor

2 db napkollektor

3 db napkollektor

4 db napkollektor

A fenti metódussal bármennyi napkollektort (az
ajánlott maximális csoporton belüli napkollektor
számot figyelembe véve) összekapcsolhatunk.

Soros kapcsolás alkalmazásával (például: HMV
készítésnél), a napkollektor által leadott h!mérséklet
növekedése érhet! el.

Párhuzamos kapcsolás alkalmazásával (például:
f"tés-rásegítésnél vagy medencef"tésnél), a
napkollektor által szállított h!mennyiség növekedése
érhet! el.

A Giga Selective kollektorok nem folyásirány
érzékenyek.

Az ajánlott sorba köthet! napkollektor szám:

Enyhe tél (mintAthénban):

Mérsékelt tél (mint Budapesten):

Hideg tél (mint Stockholmban):

Alternatív Energia Centrum Kft. 1144 Budapest, Fogarasi út 193.
Tel: + 36 1 221 9000, , E-mail:www.calpak.hu info@calpak.hu

Ø 28 x 1
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Érzékel! helye

T
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T

Ø 35 x 1

Ø 28 x 1 Ø 22 x 1

Ø 22 x 1

Ø 35 x 1

www.calpak.hu Tervezési segédlet

A légtelenítés miatt adjon 1-2 % lejtést a kollektoroknak.
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Calpak Giga Selective napkollektorok m"szaki adatai:

Calpak Giga Selective
síkkollektorok m"szaki leírás

Alternatív Energia Centrum Kft. 1144 Budapest, Fogarasi út 193.
Tel: + 36 1 221 9000, , E-mail:www.calpak.hu info@calpak.hu

200GA 240GA
2070 mm 2350 mm
1070 mm 1070 mm

95 mm 95 mm
33,5 kg 38 kg
2,21 m2 2,51 m2

Maximális teljesítmény (G=1000W/ m ):2 1604 W/ db 1833 W/ db
Energiahozam Németországban (Würzburg): 1096 kWh/ év · db 1253 kWh/ év · db

Calpak Giga Selective síkkollektor
Kollektor hosszúság:
Kollektor szélesség (csatlakozás nélkül):

Kollektor mélység:
Kollektor tömege (üresen, tartószerkezet nélkül):
Kollektor teljes felülete:

Abszorber

Optikai hatásfok:

2,03 m2 2,32 m2

1,5 liter 2 liter

Monolit

0,5 mm

a > 0,95
e < 0,05

30-35 mm
40-45 kg/ m3

Eloxált alumínium
EPDM

Ø22 mm
175 °C
10 bar

79%
4,2 [W/ (m2 K)]

0,011 [W/ (m2 K2 )]

3 mm vastag edzett szolár üveg

BRILLANTA szelektív bevonat

H!átadó folyadék:

Jellemz!i

Elnyel! (abszorber) felület:
Szolár folyadék mennyisége:

Felépítése:
Kollektor lefedése:
Abszorber anyaga:

Abszorber lemez vastagsága:
Abszorber bevonata:
Abszorpciós tényez!:
Emissziós tényez!:

Szigetelés anyaga:
Szigetelés vastagsága:
Szigetelés s"r"sége:
Burkolat (keret/ hátlap):
Tömítés:

Csatlakozó mérete:
Maximális m"ködési h!mérséklet:
Maximális üzemi nyomás:

a els!fokú h!veszteségi tényez!:1

a másodfokú h!veszteségi tényez!:2

Glikol és víz keveréke

EN 12975-2, IS 9806-1 Solar Keymark, CSTBO
Tanúsítvány

Expandált poliuretán CFH/ HCFC mentes

Alumínium lemez

Tesztnyomás: 13 bar

Abszorberre hegesztett h!gy"jt!:

Rendelési szám AEC-D10-006 AEC-D10-007

www.calpak.huTervezési segédlet

1100 mm 1100 mmKollektor szélesség (csatlakozással):
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Calpak napkollektorok
összesít! táblázat

Alternatív Energia Centrum Kft. 1144 Budapest, Fogarasi út 193.
Tel: + 36 1 221 9000, , E-mail:www.calpak.hu info@calpak.hu

Felhasználási terület Rendelési szám MegjelenésMax. teljesítmény

200GA

240GA

TípusKivitel

Síkkollektor

Használati melegvíz
készítés (HMV),
medence f"tés,
f"tésrásegítés

Használati melegvíz
készítés (HMV),
medence f"tés,
f"tésrásegítés

Vákuumcsöves
kollektor

AEC-D10-006 1604 W/ db

AEC-D10-007 1833 W/ db

12VTN AEC-D14-002

AEC-D14-004

1274 W/ db

1697 W/ db16VTN

Medence f"tés Síkkollektor

150G AEC-D10-001

AEC-D10-002

1116 W/ db

1560 W/ db200G

AEC-D10-003 1778 W/ db240G

www.calpak.hu Tervezési segédlet


